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Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OIS{ Obec OIsi

A.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OIsi
b) misto stavby OlSi u Tisnova, parc.¢. 25/1 st. a 25/2 st.
c) predmét dokumentace dokumentace pro provadeéni stavby

A.1.1 Udaje o Zadateli/stavebnikovi

a) jméno a pfijmeni, adresa Obec O3, OI%i 28, 592 61 p. Doubravnik, IC 00294977

A.1.1 Udaje o zpracovateli dokumentace

a,b) koordince projektu: Jifi Vrbka, Bukov 49, 592 51 Dolni Rozinka, CKAIT 1400031
c) stavebni ¢ast: Jifi Vrbka, Bukov 49 , aut. technik pro pozemni stavby, CKAIT 1400031

A.2 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

- vlastni zaméreni sou¢asného stavu objektu projektantem

- Zjednodusend dokumentace skute¢ného provedeni stavby z 06/2013
- Energeticky audit zpracovany ing. Jaroslavem Bartlem

- pozadavky investora a provozovatele

- prisluéné CSN

A.3 UDAIJE O UZEMI

a) rozsah feseného uzemi

Objekt kulturniho domu ¢€.p.2 je umistén na pozemku €. 25/1 st. v obci OISi, k.U.OIsi u TiSnova. Na tento objekt
navazuje objekt pohostinstvi, ¢.p. 47, parc.¢. 25/2 st.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Objekt kulturniho domu byva vyuZivan narazové pro konani kulturnich a spolecenskych akci, v pohostinstvi je trvaly
provoz v odpolednich a ve¢ernich hodindch.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek se dle dostupnych informaci nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v zadnych jinych ochrannych pasmech ¢i
chranénych tzemich (bude upfesnéno pfi jednani s prislu$nymi organy). Uzemi neni poddolovéno.

d) udaje o odtokovych pomérech

Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné odtokovych poméru v oblasti.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani
Vlastni stavebni pozemek se nachazi uvnitf souc¢asné zastavéného uzemi obce.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi

Stavba odpovida svym umisténim a svym charakterem venkovské zdstavbé. Zménou stavby nedojde ke zméné ve
zpUsobu vyuZiti Gzemi. Stavba je navrZena a umisténa v souladu s §25 zakona ¢.501/2006 Sb.
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g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti

Pti stavbé budou respektovana zdvazna stanoviska a vyjadreni dotéenych organd.

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni

Projekt pro stavebni povoleni stavebnich Gprav vyhovuje pozadavkim vyhlasce ¢. 268/2009 Sh. o technickych
pozadavcich na stavby a je navrZena a umisténa v souladu s §25 zdkona ¢.501/2006 Sb.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Dokonceni stavebnich Gprav neni zavislé na Zzadnych dalSich podminujicich investicich.

j) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Objekt kulturniho domu ¢€.p.2 je umistén na pozemku €. 25/1 st. v obci OISi, k.U.OI$i u TiSnova. Na tento objekt
navazuje objekt pohostinstvi, ¢.p. 47, parc.¢. 25/2 st.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Dokumentace fesi zatepleni objektu kulturniho domu a pohostinstvi tak, aby obvodovy plast objektu splfioval
parametry mi. Pozadované hodnoty stanovené dle €SN 73 0540-2.

b) ucel uzivani stavby
Jéel uZivani stavby se neméni.
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist 1) (kulturni pamatka apod.)
Stavba ani pozemek stavby nejsou dle katastru nemovitosti chranény zadnym zptsobem ochrany.

e) udaje o dodrZeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Bezbariérové uzivani stavby neni v dokumentaci feSeno. Komunikaéni plochy, dispozice a Site dvefi prostoru
pfizemi je mozno v pripadé potteby provést v souladu se zasadami bezbariérovych staveb a s vyhlaskou o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu. Koupelna a WC
mohou byt dodateéné vybaveny madly a pomUckami pro télesné postizené dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

f) udaje o splnéni poZadavkd dotéenych organt a poZadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich predpist 2)
Pti stavbé budou respektovana zdvazna stanoviska a vyjadreni vsech dotéenych organt

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Projekt pro stavebni povoleni stavebnich Gprav vyhovuje pozadavkim vyhlasce ¢. 268/2009 Sh. o technickych
pozadavcich na stavby a je navrZena a umisténa v souladu s §25 zakona ¢.501/2006 Sb.

h) navrhované kapacity stavby (beze zmén):

Pohostinstvi:

Celkovy pocet podlaZi .....cccccveeevrvnennn. 2
Pocet nadzemnich podlazi ..................... 1
Pocet podzemnich podlazi ..........cocee..... 1
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PUda - prostor bez vyuZiti ......ccccvveeuennns 1

Pocet bytovych jednotek v objektu ........ 0
Konstruk¢ni vyska podlazi - 1. PP........... 2,50m
Max. svétla vyska podlazi...1. PP............ 2,25m
Max. svétla vyska podlazi...1. NP........... 2,95 m
Zastavénd plocha .......ccccoeeevvvevccnnen. 146,05 m2
UZItNE PIOCAE v eeceessse e 187,85 m?
Obestavény prostor .......ccccceecvveveeennnen. 1082,00 m3

Kulturni dm:

Celkovy pocet podlazi.......cccovvevveeennenn. 2

Pocet nadzemnich podlazi ..................... 1

Pocet podzemnich podlaizi ...................... 1

Plda - prostor bez vyuZiti .......cc.cccuveeennn. 1

Pocet bytovych jednotek v objektu ........ 0
Konstrukéni vyska podlazi - 1. PP............. 2,65m
Max. svétla vyska podlazi...1. PP............ 2,35m
Max. svétla vyska podlazi...1. NP............ 3,50 m
Zastavénd plocha ........cooccviiieececnenne. 220,55 m2
UZitnd plocha ....cccvvveeeeiieeiiiicieeeee, 258,38 m2
Obestavény prostor ..........ccccecevecvenneeen. 1895,00 m3

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.)

Stavba je navriena tak, aby byly dodrZeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Provoz stavby neznecistuje a
neposkozuje Zivotni prostredi jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni ekosystém. Béhem provozu stavby bude
vznikat pouze smésny domovni odpad. Doporucujeme podle mistnich podminek jeho tfidéni. Destové vody jsou
svedeny do destové kanalizace.

Pfi stavbé objektu vznikly odpad bude roztfidén a odvezen a ekologicky uloZzen na sklddce. Jedna se konkrétné o
nasledujici kategorie odpadu:

KOD ODPADU  NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADU MISTO ZNESKODNEN(

170501 zemina vytézend s kameny (0] odvoz na skladku

170701 smésny stavebni odpad N odvoz na skladku

200108 drevo 0] odvoz na skladku, nebo jako palivové drivi

Provozem stavby bude vznikat domovni odpad nasledujici kategorie:

KOD ODPADU  NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADU MiSTO ZNESKODNEN{
200000 domovni odpad smésny (0] odvoz na skladku

Doporucujeme tridéni.
Odvoz tohoto odpadu bude zajistovat firma, kterd se zabyva svozem domovniho odpadu dle stavajicich podminek.

Stavba je navriena a vystavéna v souladu s normami platnymi v dobé jejiho projektovani. Zatepleni je navrzeno
tak, aby stavba byla v souladu se sou¢asnymi pozadavky zakona o hospodareni s energiemi a vyhlasky, kterou se
stanovuji podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi spotifebé tepla v budovach.
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i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)

Predpokladd se zahdjeni stavby v 09/2014 a jeji ukonceni v 12/15. Stavebni Gpravy nevyZaduji Zadné zvlastni
postupy. Jednotlivé prdce musi na sebe navazovat v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude
koordinovat stavbyvedouci. NeuvaZzuje se s tim, Ze by na stavbé soucasné pracovalo vice dodavatel(l. Nebude tedy
ustanoven koordinator bezpecnosti prace.

k) orientacni naklady stavby viz energeticky audit — 1,467 mil K¢.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIiZENi

Stavba je fesena jako dva stavebni objekty (pohostinstvi a kulturni diim). Technické a technologické zatizeni
z(stava stavajici — beze zmén.

Vypracoval : Jifi Vrbka, 08.2014
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B.
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OISi
Obec OISi, OIsi 28, 592 61 p. Doubravnik
Olsi u Tisnova, parc.¢. 25/1 st. a 25/2 st.

08/2014
Jiti Vrbka
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Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OIS{ Obec OIsi

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se dle dostupnych informaci nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v zadnych jinych ochrannych pasmech ¢i
chranénych Gzemich (bude upfesnéno pfi jednani s pfislusnymi organy).

Vlastni stavebni pozemek je mirné svazity.

K domu je zajistén pfistup z verejné komunikace parc.¢. 363 (11/385), zpevnénou pfistupovou a pfijezdovou cestou
vedouci ¢astecné po verejném prostranstvi

b) vyéet a zavéry provedenych prizkum a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné

historicky prtizkum apod.)

Pred zahdjenim projekénich praci bylo provedeno mistni Setfeni projektantem vE. zaméreni stdvajiciho stavu.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba se nenachazi v Zzadném ochranném ¢i bezpecnostnim pasmu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Pozemek se dle dostupnych informaci nenachdzi v zaplavovém Uzemi ani v zadnych jinych ochrannych pasmech ¢i
chranénych Gzemich (bude upfesnéno pfi jednani s prislusnymi organy). Uzemi neni poddolovéno.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Provoz stavby nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostredi v jejim misté.

Stavba neobsahuje zadné technologie zvysujici nebo sniZujici okolni teplotu ovzdusi nebo podzemnich vod.
Neobsahuje téz zadné zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpecného zareni.

Bude-li béhem provozu pouZzito nebezpecnych latek, budou likvidovany v souladu s ndvody k pouziti.

Stavba téZ nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodna hlukova zatéz pfi realizaci stavebnich praci
vznikd z poutziti stavebni mechanizace a bude omezena na minimum. Prace nebudou provadény v dobé noc¢niho
klidu.

Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné odtokovych poméru v oblasti.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Bude vybourany stavajici vyplné otvord v obvodovych sténach a k odstranéni stavajicich oplechovéni pfesah fims.
Rovnéz budou upraveny fimsy ve fasadé tak, aby bylo mozné provést souvislé zatepleni fasady.
Ke kaceni drevin nedojde.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
(doéasné/trvalé)

Vzhledem k tomu, Ze nedojde k Zzadné pfistavbé a veskeré stavebni Upravy budou provadény na stavajici zastavéné
plose domu, neni pozadavek na novy zdbor zemédélského padniho fondu. Lesni pozemky se v blizkosti stavby
nevyskytuji.

h) tizemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Dopravni napojeni:
K domu je zajistén pfistup z verejné komunikace parc.¢. 363 (11/385), zpevnénou pfistupovou a pfijezdovou cestou
vedouci ¢astecné po verejném prostranstvi.

P¥ipojky inZenyrskych siti
Pripojky inZenyrskych siti jsou pfivedeny na do objektu a zlistanou stavajici (beze zmén).

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Dokonceni stavebnich Uprav neni zavislé na zadnych dalSich podminujicich investicich.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jéel uZivéani stavby zstava stavebnimi Gpravami zachovan.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Stavba odpovida svym umisténim a svym charakterem venkovské zdstavbé. Zménou stavby nedojde ke zméné ve
zpUsobu vyuZiti Uzemi. Stavba je navrZena a umisténa v souladu s §25 zakona ¢.501/2006 Sb.
b) architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Dokumentace fesi zatepleni objektu kulturniho domu a pohostinstvi tak, aby obvodovy plast objektu splfioval
parametry mi. Pozadované hodnoty stanovené dle CSN 73 0540-2

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba neobsahuje Zadné vyrobni provozy. Technologické vybaveni v pohostinstvi zstane stavajici.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani stavby neni v dokumentaci feSeno. Komunikaéni plochy, dispozice a Site dvefi prostoru
pfizemi je mozno v pripadé potteby provést v souladu se zasadami bezbariérovych staveb a s vyhlaskou o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu. Koupelna a WC
mohou byt dodateéné vybaveny madly a pomUckami pro télesné postizené dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pti uzivani stavby

Pti béZném pouzivani stavby hrozi pouze obvykla (bézna) bezpecnostni rizika vznikla obvykle nepozornosti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni

Dokumentace fesi zatepleni objektu kulturniho domu a pohostinstvi tak, aby obvodovy plast objektu splrioval
parametry mi. Pozadované hodnoty stanovené dle CSN 73 0540-2

b) konstrukéni a materialové feseni

Odstranéni stavajicich konstrukci bude provddéno postupem shora dold ru¢né za pouziti drobné mechanizace.

Veskeré nosné konstrukce objektu zlstanou stavajici. Bude provedeno zatepleni soklu do tUrovné 400 mm pod
terén extrudovanym polystyrenem XPS tl. 100 mm opatfenym mozaikovou omitkou. Obvodové zdivo bude
zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s polystyrenem EPS 70 F tl.140 mm (osténi tl.20 mm)
lam=0,038 W/m.K a akryldtovou probarvenou omitkou tl. 1,5 mm.

Stropni konstrukce budou zatepleny foukanou izolaci z minerélnich vldaken lam.0,041 W/m.K tl. 250 mm (po
slehnuti), pfip. izolaci ze skelnych vlaken predepsanych vlastnosti.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavajici nosné konstrukce suterénu a prizemi stavby v¢. zakladl zlistanou zachovany.
Stavebnimi Upravami nedojde k vyraznému pritizeni objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technologické vybaveni v pohostinstvi zlstane stavajici.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Stavebni Upravy nefesi zmény v konstrukénim feSeni domu ani v rozmérech a umisténi otvoru ve sténach.
Zatepleni bude provedeno dle technologickych predpisd vyrobce systému. Systém musi byt atestovan pfislusnou
zkugebnou pro pouZiti do staveb v Ceské republice.

Nepredpokladaji se tedy vyrazné jiné odstupové vzdalenosti, nez u stavajiciho domu. V pfipadé pozadavku
stavebniho Gfadu bude podrobné Fedeni uvedeno v sam. ¢asti PD - Technicka zprava pozarni ochrany dle CSN 73
0833 zpracované specialistou pozarni ochrany.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavba je navrZena v souladu s energetickym auditem zpracovanym ing. Jaroslavem Bartlem.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii

Viz energeticky audit zpracovany ing. Jaroslavem Bartlem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalini prostiedi

Zasady rfeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vytdpéni objektu je zajisténo stavajicim automatickym kotlem na pevna paliva Benekov LT 30.

Vétrani je zajisténo lokalné ventilatory umisténymi v jednotlivych prostorach.

Provoz stavby nema vliv na okolni pozemky a jiné stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfred pronikanim radonu z podlozi

Dokumentace neresi ochranu pred pronikanim radonu z podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Vyskyt bludnych proud se nepredpoklada. V souladu s §36 odst. 1a) vyhl. ¢.268/2009 Sb. bude stavba vybavena
hromosvodem zbudovanym dle CSN EN 62 305 Ochrana pied bleskem a CSN 33 2000-5-54. K zavéreéné kontrolni
prohlidce bude dolozZena revizni zprava.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neni umisténa v seizmicky ¢inné oblasti ani v oblasti se zvySenym vyskytem ottesll zplsobenych ¢innosti lidi
(blizkost lomu, Zeleznice, délnice).

d) ochrana pied hlukem

Stavba neni umisténa v pasmu zvysené hlucnosti a neni tfeba resit ochranu pred pronikdnim hluku do mistnosti.
Hluk z pfilehlé komunikace je eliminovéan disp. feSenim a vybérem pouZzitych stavebnich materialG a vypini otvor(.
e) protipovodrniova opatieni

Stavba neni umisténa v zaplavové oblasti.

s s ve

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Stavba neni umisténa v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilnim tGzemi. Vyskyt metanu v pidé se
nepredpoklada. Ochrana pred klimatickymi podminkami je provedena béznymi prostredky.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Ptipojky inZenyrskych siti jsou pfivedeny do objektu a zlistanou stavajici — beze zmén.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Elektricka energie :

Objekt je napojen na vzdusné vedeni NN. Konzola pro pfipojku bude upravena dle tloustky zateplovaciho systému.

Tepelna energie :
Vytapéni objektu je zajisténo stavajicim automatickym kotlem na pevna paliva Benekov LT 30.

Pitnd voda :
Objekt je napojen na rozvody pitné vody stdvajici vodovodni pripojkou.

Mnoistvi a kvalita odpadnich vod :

Ptipojka kanalizace je zausténa do stavajici jimky na vyvazeni umisténé na pozemku obce. V pfipadé moznosti
napojeni na veiejnou kanalizaci zatsténou na centralni COV, bude jimka zrugena a pfipojka do kanalizace zausténa
pfimo.

Odvedeni destovych vod :
Destové vody jsou svedeny do stavajici destové kanalizace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni

K domu je zajistén pfistup z verejné komunikace parc.c. 363 (11/385), zpevnénou pfistupovou a pfijezdovou cestou
vedouci ¢aste¢né po verejném prostranstvi

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

viz. bod a)

c) doprava v klidu

Parkovani os. automobilll je zajisténo na verejném prostranstvi v okoli objektu.
d) pési a cyklistické stezky

viz. bod a)

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Po zatepleni soklu bude proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic.

b) pouzité vegetacni prvky

Neni predmétem reSeni dokumentace stavby.

c) biotechnicka opatfeni

Neni predmeétem reSeni dokumentace stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba je navriena tak, aby byly dodrZeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Provoz stavby neznecistuje a
neposkozuje Zivotni prostfedi jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni ekosystém. Béhem provozu stavby bude
vznikat pouze smésny domovni odpad. Doporucujeme podle mistnich podminek jeho tfidéni. Destové vody jsou
svedeny do stavajici destové kanalizace.

Pti stavbé objektu vznikly odpad bude roztfidén a odvezen a ekologicky uloZen na skladce. Jedna se konkrétné o
nasledujici kategorie odpadu:
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KOD ODPADU  NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADU MISTO ZNESKODNEN(

170501 zemina vytézend s kameny (0] odvoz na skladku

170701 smésny stavebni odpad N odvoz na skladku

200108 drevo 0] odvoz na skladku, nebo jako palivové drivi

Provozem stavby bude vznikat domovni odpad nasledujici kategorie:

KOD ODPADU  NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADU MiSTO ZNESKODNEN{
200000 domovni odpad smésny (0] odvoz na skladku

Doporucujeme tridéni.
Odvoz tohoto odpadu bude zajistovat firma, ktera se zabyva svozem domovniho odpadu dle stavajicich podminek.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichi apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavbou nebudou dotéeny Zadné chranéné rostliny ani ZivocCichové, ekologické funkce a vazby v krajiné zGstanou
zachovany
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavbou nebudou dotéeny Zzadné zajmy chranéné soustavou chranénych Guzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyZaduje posouzeni vlivii podle zakona 100/2001 Sh.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

Stavba nevyzaduje navrzeni zadnych ochrannych ¢i bezpeénostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Dokumentace nefesi ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijni situace v misté stavby se predpoklada vyuziti
verejnych prostfedk( ochrany obyvatelstva v obci.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zasobovani stavby materialem se predpoklada pribézné. Skladovaci prostory pro nezbytny stavebni material
budou situovany pfimo na pozemku stavby ve stavajicich hospodarskych budovach.

b) odvodnéni stavenisté

Destové vody budou svedeny do stavajici destové kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

i. voda

Pfipojeni stavby je stavajici vodovodni pfipojkou z verejného vodovodu.. Béhem vystavby se predpoklada odbér z
této pripojky.

ii. elektricka energie

Objekt je pFipojen na stavajici rozvod elektfiny podle podminek rozvodnych zavod( v misté. Po dobu provadéni
stavby bude odbér realizovan z tohoto pfipojeni prostfednictvim stavenistniho rozvadéce.

iii. dopravni feseni

Prijezd k pozemku je po verejné komunikaci. Komunikace umoznuje i pfijezd dopravnich prostredk( pro
zasobovani stavby a predpokladanych mechanizaénich prostfedki. Vjezd na stavenistém stavajici. Pfi provadéni
stavby musi byt uc¢inéna takova opatfeni, aby nedoslo k naruseni bezpeénosti silniéniho provozu a znedistovani
pozemnich komunikaci. Na stavenisti je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu a skladovani.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

K zarizeni stavenisté bude pouZit pouze pozemek dotceny stavbou ve vlastnictvi investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Bude vybourany stavajici vyplné otvord v obvodovych sténach a k odstranéni stavajicich oplechovani pfesah fims.
Rovnéz budou upraveny fimsy ve fasadé tak, aby bylo mozné provést souvislé zatepleni fasady.
Ke kaceni drevin nedojde.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

K zatizeni stavenisté bude pouZit pouze pozemek dotéeny stavbou a sousedni pozemek ve vlastnictvi investora.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpad( a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Stavba je navrZena tak, aby byly dodrZeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Provoz stavby neznecistuje a
neposkozuje Zivotni prostrfedi jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni ekosystém. Béhem provozu stavby bude
vznikat pouze smésny domovni odpad. Doporucujeme podle mistnich podminek jeho tridéni.

kdd odpadu ndzev kategorie | zplsob likvidace
200301 smésny komundlni odpad Q14 D1
(odpad z domdcnosti) (sbérnd nddoba a odvoz smluvni organizaci na
skladku)

Pfi stavbé bude vznikly odpad rozttidén, fadné ulozen na stavenisti a nasledné odvezen na fizenou skladku.

V ptipadé vyskytu nebezpecnych odpadovych latek zajisti provadéci organizace jejich fadné oddélené a bezpecné
ulozeni a zabezpedi, aby nemohly byt zneuzity cizimi osobami. Dfevo bude alternativné vyuzito jako palivové dtivi.
Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volném prostranstvi. Jedna se o nasledujici odpady:

kod odpadu ndzev kategorie | zplsob likvidace

2003 99 smésny odpad, obaly Q1, Q6 D1 (sbérnd nddoba a odvoz smluvni organizaci na
skladku)

170504 zemina vytéZend s kameny Q1 D1 (odvoz na skladku)

1709 04 smeésny stavebni odpad Qi1 D1 (odvoz na skladku)

1706 04 izolacni materidly netoxické Q1 D1 (odvoz na skldadku)

2001 38 drevo Q1 D1 nebo R1 (odvoz na skldadku, nebo jako palivové
drevo)

200113 zbytky barev a redidel C41, H3 D1 (odvoz na fizenou skladku)

2001 28 H4, H5, H6

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni Upravy jsou nevyrobniho charakteru a v dobé provozu pfi dodrzeni zasad jejiho pouzivani nedojde
zadnym zplsobem k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi zplodinami, exhalacemi nebo hlukem.

K negativnim vlivim na osvétleni a oslunéni sousednich objektl rovnéz nedochazi.

Po dobu vystavby domu dojde pfechodné k omezenému zhorseni Zivotniho prostfedi hlukem stavebnich
mechanizmu a stavenistni dopravy. Tyto G¢inky budou omezeny na nejnutnéjsi miru v ramci technickych moznosti.
Po dokoncéeni stavby investor zajisti terénni Upravy a zahradni Upravu pozemku v okoli domu.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi 5)

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida prislusna dodavatelska organizace.
Dodavatel stavebnich a montdznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i v dobé své
nepfitomnosti dle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
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pti préaci na stavenistich a pouZivat doporucené pracovni postupy vyrobcl a dodavatelll material( a technologii. Na
stavenisté maiji pfistup pouze oprdvnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen generdlnim dodavatelem o zplsobu pohybu po stavenisti.

Zejména je tfeba zabezpecdit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecénost provozu
technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pfistupny instruktazni navod pro feseni pripadnych havarijnich situaci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny Zadné okolni stavby. Bezbariérové uzivani stavenisté neni feseno.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Na stavenisti se nenachdzeji Zzadna cizi zafizeni. Pfed zahajenim praci je nutné vytycit veskeré podzemni inzenyrské
sité.

Pfi realizaci stavby ani jejim budoucim provozem nebude ohroZen provoz stavajicich zafizeni na stavenisti ani
provoz na mistnich komunikacich.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti u¢inkim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Stavebni prace vzhledem k charakteru stavby nekladou zvySené naroky na zvlastni pouziti specidlniho strojniho
zafizeni pro montdz a dopravu. Pfi vystavbé budou pouzivany bézné stroje a dopravni prostifedky. Montaz vSech
objektl se predpoklada mobilnimi jeraby.

Nepredpoklada se budovani docasnych stavebnich objektd pro provoz stavenisté. Podle potfeby bude na pozemku
umisténa prenosna stavebni burika a nezbytné socidlni a bezpecnostni zafizeni. Stavenisté je tfeba vybavit
zakladnimi hasebnimi prostredky. Telefonické spojeni pro pripad nouzového volani bude zajisténo mobilnimi
telefony dodavatele.

Jako socialni zafizeni budou pouZity mobilni buriky umisténé na pozemku stavby.

Veskeré objekty budou na stavenisti osazeny pouze po dobu vystavby na nejnutnéjsi dobu. Po uzavieni stavby se
predpokladd, ze material bude skladovan uvnitf nedokoncené stavby.

Ubytovani stavebnich délnik( bude mimo stavenisté. Socidlni zafizeni bude dle potfeby vyuZzivano i pfipadnymi
subdodavateli. Pozemek je oplocen, stavenisté bude ohrazeno bezpecnostni paskou a tabulkami ,,nepovolanym
vstup zakdzan“. Vykopy, nezabezpecené jdmy a stavebni Sachty zajisti provadéci organizace ve smyslu nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude provedena svépomoci, pfip. dodavatelsky firmou dle vybérového fizeni. Dodavatelska firma po
dohodé s investorem zpracuje vlastni harmonogram praci.

Vypracoval : Jifi Vrbka, 08.2014
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C.
SITUACE STAVBY

Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OISi
Obec OISi, OIsi 28, 592 61 p. Doubravnik
Olsi u TisSnova, parc.C. 25/1 st. a 25/2 st.

C.1  SITUACE SIRSICH VZTAHU
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C.2  CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE STAVBY
- viz vykres €. 01 vykresové ¢asti dokumentace stavebni ¢asti

08/2014
Jiti Vrbka
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D.
DOKUMENTACE OBJEKTU

TECHNICKA ZPRAVA

Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OISi
Obec OISi, OIsi 28, 592 61 p. Doubravnik
Olsi u TiSnova, parc.¢. 25/1 st. a 25/2 st.

08/2014
Jiti Vrbka
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Prehled vychozich podkladu:

- vlastni zaméreni soucasného stavu objektu projektantem

- Zjednodusend dokumentace skute¢ného provedeni stavby z 06/2013
- Energeticky audit zpracovany ing. Jaroslavem Bartlem

- pozadavky investora a provozovatele

- ptislusné CSN

Provedené priizkumy stavenisté :
Pred zahajenim projekénich praci bylo provedeno mistni Setfeni projektantem v¢. zaméreni stavajiciho stavu
objektu.

Novy stav:

Z hlediska urbanistického nebudou stavebnimi Gpravami negativné dotéeny 7adné zajmy obce. Upravou nedojde
k vyrazné zméné provoznich charakteristik objektu ani k nadmérné zatézi okoli hlukem apod.

Vlastnik stavebné-upravovaného objektu zodpovida za Skodu vzniklou na sousednich stavbach nebo pozemku,
pokud nebyla skoda vyvoldna jejich vadnym stavem. (dle § 131 odst. 2 stavebniho zakona).

Zemni prace :
Budou odstranény stavajici okapové chodniky a okolo celého objektu provedeno odkopani terénu do hl. min. 400
mm. Dale bude provedeno osekani stavajiciho kabfincového obkladu. Tyto prace budou provedeny rucné.

Zaklady :

Stavajici — beze zmén.

Izolace proti vodé, drenaze a okapovy chodnik (dle CSN 73 0606):
Zdivo bude pod terénem opatifeno nopovou folii s provétravaci listou v¢. potrubi PVC DN 110 a drenazniho zasypu z
kam fr. 16/32.
Kolem objektu bude proveden okapovy chodnik v Sitce 500 mm z betonovych dlazdic, kladenych do stérkodrti
frakce 4-8 mm. Skladba okapového chodniku:

- betonova dlazba 500/500 tl. 50 mm

- Stérkodrt frakce 4 — 8 mm tl. 40 mm

- Stérkodrt frakce 16-32 mm tl. 300 mm

Izolace proti radonu (dle €SN 73 0601):
Dokumentace nefesi ochranu pred pronikdnim radonu z podlozi.
Svislé konstrukce (dle €SN 73 2310):

Stavajici — beze zmén.

Preklady, ztuZujici vénce:

Stdvajici — beze zmén.

Vodorovné konstrukce:

Stavajici — beze zmén.

Upravy povrchii stén a stropti — omitky :

Vnitfni omitky zUstanou stavajici — beze zmén.
Zdivo plvodnich sklepl a soklu bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s extrudovanym
polystyrenem XPS tl. 100 mm lam=0,038 W/m.K. ve skladbé:

- mozaika zrnitost 2,0 v odstinu dle vybéru investora

- penetrace

- lepidlo FLEX T se Sklovlaknitou tkaninou R 131

- polystyrén XPS tl. 100 mm lepeny na Flex T, hmoZdinky a pocet viz.

technologicky predpis
- puavodni vyspravena omitka
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Zdivo plvodniho objektu bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem s polystyrenem EPS 70 F t1.140
mm (osténi t.20 mm) lam=0,038 W/m.K a akryldtovou probarvenou omitkou tl. 1,5 mm
Skladba zateplovaciho systému: -  silikonovd omitka, zrnitost 1,5 v odstinu dle vybéru investora
- penetrace
- lepidlo FLEX T se Sklovldknitou tkaninou R 131
- polystyrén EPS 70 F tl. 140 mm lepeny na lepidlo Flex T, hmoZdinky a pocet
viz. technologicky predpis
- plvodni omitka bfizolitova na cihelném zdivu
Podrobnosti viz nize.

Upravy povrch( stén a podlah— obklady, dlaiby (dle €SN 73 3450 a €SN 73 3451) :

Stavajici — beze zmén.

Podlahy :

Stdvajici — beze zmén.

Konstrukce truhlarské (dle €SN 73 3130) :

Stdvajici — beze zmén.

Vyplné otvorti — okna, dvefe :

Bude provedena vyména vsech stavebnich otvori za plastova okna s dvojskly s celkovou hodnotou soucinitele
prostupu U <1,1 W/m2 K ve smyslu €SN 73 0540-2:2011. Pro zmenseni tepelnych ztrat budou vymény i dveie mezi
pohostinstvim a skladem napoju za plastové s U < 1,2 W/m2 K.

Parapetni desky :

Okna budou opatfena venkovnimi parapety z hlinikového plechu (event.. poplastovaného plechu), pfizpGsobenymi
tloustce zdiva, a vnitfnimi parapety z desek POSTFORMING. V3echny parapety budou mit pfislusny sklon (5%), a
presah okapového nosu min. 40 mm.

Schodisté vnitini - konstrukce truhlarské :
Stavajici - beze zmén

Izolace tepelné a zvukové :

- vSechny stropy budou zatepleny foukanou izolaci z mineralnich vlaken lam=0,041 W/m.K tl.250 mm (po slehnuti),
pfip. izolalaci ze skelnych vlaken pfedepsanych vlastnosti. Veskeré prace je nutno provadét se zvySenou peclivosti
dle technologickych predpist jednotlivych vyrobctl tak, aby nedochézelo k tepelnym mostiim a k pronikani vzdusné
vlihkosti do tepelné izolace.

Konstrukce tesafskeé - krov (dle €SN 73 3150):
Stavajici - beze zmén

Konstrukce stfechy (dle ON 73 3300):
Stdvajici - beze zmén

Konstrukce klempiiské (dle €SN 73 3610) :
Bude provedena Uprava (vyména) oplechovani stfisek nad vstupnimi dvefmi, zavétrnnych Stitovych list a pfesaha
fims dle tloustky tepelné izolace.

Sanitarni instalace :
Stdvajici - beze zmén

Konstrukce ocelové a zamecnické vyrobky (dle ON 73 3630):
Stavajici - beze zmén
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Vzduchotechnicka zafizeni :

Stavajici - beze zmén. Vzduchotechnické potrubi od ventilatord bude pfizpisobeno tloustce zateplovaciho
systému.

Technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost

- provedeni zatepleni obvodovych (nevyhovujicich) stén kontaktnim zateplovacim systémem ETICS lepenym a
kotvenym ke stavajici soudrzné omitce — pripadné vyspravené dle potreby — pfi zatepleni budou prelozeny vsechny
stavajici prvky na fasadé — svody, hromosvody, potrubi VZT, oznaceni objektu apod. na novy lic fasady po zatepleni.
Prvky stavajicich vedeni po fasadé (sdélovaci kabely, antény apod. budou uloZeny do instalaénich trubek a
zapustény pod zateplovani systém tak, aby mohli byt ptipadné vyménény). Rozvodné krabice HDS, vyusténi
zahradnich ventil(, vyusténi odvétravacich potrubi digestofi, spiznich skfini, mikroventilace apod. budou opatfeny
novymi pfisluSnymi mtizkami v lici zatepleni v¢. ProdlouZeni ptislusnych vedeni.

KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM

Definice ETICS THERM P a ETICS THERM M

ETICS THERM P a M jsou neprovétravané systémy, v nichZ jsou pouzity polystyrénové fasadni desky nebo fasadni
desky z minerdlnich vlaken. Desky jsou k podkladu pfipeviiovany lepenim a hmozdinkami a nasledné je na téchto
deskdach vytvorena vyztuzna vrstva s povrchovou Upravou — napf. probarvenou tenkovrstvou omitkou.

Pouzitim vnéjSich tepelné izola¢ni kompozitnich systéma (ETICS - z anglického External Thermal Insulation
Composite Systems) se snizuji hodnoty soucinitele prostupu tepla obvodového plasté, ¢imz se zvysuje tepelny
odpor této konstrukce.

ETICS THERM P a MAMUT M jsou vyhodné pro zlepseni tepelné izolaénich vlastnosti stén stavajicich objekt( a jsou
samoziejmou soucasti obvodovych stén u novostaveb.

Zakladni skladba vnéjsiho tepelné izola¢niho kompozitniho systému (ETICS)

1. lepici hmota a mechanicky kotvici prvek

2. izolant tepelné izolaéniho kompozitniho systému (ETICS)

3. zakladni vrstva sloZena z jedné nebo vice vrstev, kde nejméné jedna obsahuje vyztuz

4. Konecna povrchova Uprava

4.1. - omitka,

4.2. - omitka s natérem.

ETICS THERM P

Systém s pouzitim tepelného izolantu na bazi fasadnich desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu s
povrchovou Upravou z tenkovrstvych probarvenych omitek. PouZiti systému je z pozarnich dlvodl omezeno
pozarni vyskou (u rekonstruovanych budov 22,5 m, u novostaveb i méné)l), a dale popf. i ucelem objektu
(zdravotnictvi), pozarnimi Useky, pozarnimi pasy a pozarnimi vlastnostmi bezprostfedniho okoli objektu.

PFipravné prace

- pred zahajenim praci je potfebné vénovat mimoradnou pozornost kvalité podkladu a Uprav podkladu a upravé
klempitskych prvk( a detaild,

- prace je moZné vykondvat z leSeni, ze zavésné lavky, pfip. z pracovnich plosin. Vhodné feSeni zavisi na typu
objektu a mozZnostech dodavatele stavebnich praci,

- leseni je potfebné odsadit (v souladu s BOZP) od budovy vice nezZ pfi béznych fasadnich pracich pro

umoznéni manipulace s tepelné izola¢nimi fasaddnimi deskami v Urovni podlazek, je tfeba vzit také v Uvahu vlastni
tloustku tepelné izolaéniho systému a technologii provadéni Koneénych povrchovych tprav,

- plochu fasady je nutno prekontrolovat a upravit podle poZzadavk( Konec¢nych povrchovych Gprav,

- plochu fasady je nutno pfekontrolovat a upravit podle poZadavkl uvedenych v projektové dokumentaci,

- okna i dverfe musi byt osazeny jesté pred zahajenim tepelné izolacnich praci, pfi Upravé, resp. Vyrobé novych
klempirskych prvkd je nutno podcitat s tim, Ze konec¢na rovina fasady bude predsazend pred plvodni o tloustku
kompozitniho tepelné izolaéniho systému, proto je potfeba rozsifit parapetni plechy, oplechovani atiky a fims,
odsadit od budovy stfesni svody, hromosvody, vétraky, zabradli a ostatni konstrukce na povrchu fasady,

- pted zahdjenim montdze kompozitniho tepelné izola¢niho sytému by mély byt téz dokonéeny veskeré mokré
procesy v interiéru objektu (vnitfni omitky, potéry apod.),

- je nutné zajistit ochranu zelené a prilehlych objekt(.
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Rozhodujici technologické operace:

- pfiprava podkladu

- lepeni desek tepelné izolace

- kotveni hmozdinkami

- provedeni zakladni vrstvy

- provedeni konecné povrchové Upravy

Pfiprava podkladu pro ETICS

Pozadavky na podklad

ETICS THERM P je mozné pouZit na vSech minerdlnich podkladech, které musi byt vidy suché, dostate¢né vyzralé,
pevné, zbavené nedistot a volné oddélitelnych éastic, zbavené zbytk( odbedriovacich a odformovacich prostredkd,
vykvétl, puchyra a odlupujicich se mist, biotického napadeni a aktivnich trhlin v plose.

Doporucend prlimérna soudrinost podkladu nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotlivd pfipustna hodnota
musi byt alespor 80 kPa.

Podklad nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou vlhkost, ani nesmi byt trvale zvlh¢ovan. ZvySend vlhkost
podkladu musi byt pred provedenim tepelné izola¢niho systému snizena vhodnymi sanacnimi opatfenimi tak, aby
se pricina vyskytu zvysené vlhkosti odstranila nebo dostate¢né omezila (ustdlené hmotnostni vihkosti materiald a
vyrobkd udava napt. CSN 73 0540-3).

ZpUsob spojeni ETICS s podkladem je zavisly na rovinnosti podkladu:

Maximalni hodnota odchylky rovinnosti Zptisob spojeni ETICS s podkladem Pouziti kotvicich hmoZdinek

10 mm/m pouze pomoci lepici hmoty Uréuje ETICS

20 mm/m pomoci lepici hmoty s hmozdinkami

Nerovnosti uvedené v tab.1 Ize vyrovnat lepici hmotou pfimo pfi lepeni tepelné izolacnich desek, a to lepenim
formou obvodového pésku a 3 vnitnich teréd. Celoplo3né lepeni vyZaduje idedlné rovny podklad (£ 5 mm/1bm).
Staré zvétralé omitky je tfeba odstranit, popfipadé odstranit vyduté casti omitek. Nasledné je nutné fasadu
oplachnout tlakovou vodou. Nerovnosti v podkladu je mozno doplnit vdpenno-cementovou maltou nebo zvySenou
tloustkou lepici hmoty Flex T. Taktéz je mozné podklad vyrovnat hmotou Flex T. Podklad vyrovnany vapenno-
cementovou maltou je nutno nechat vyschnout. Podklad vyrovnavany hnotou Flex T je nutno nechat minimalné
zatuhnout.

Statické trhliny na fasadé Ize bez obav zakryt jen v tom ptipadé, Ze jiz nejsou aktivni. Pohyb budovy a rozvoj trhlin
je nutné sledovat v del$im ¢asovém Useku, nejlépe pomoci sadrovych tercd.

Tepelné izolacni systém spojovany s podkladem pouze pomoci lepici hmoty (bez kotveni) nesmi byt aplikovan na
podklady s omitkou, natérovymi hmotami nebo nastfiky. Pfipustné je lepeni ETICS bez kotveni na lokalné
vyspravené nebo neprofilované podklady s prokazatelnou soudrznosti nejméné 250 kPa.

Posouzeni a ovéieni podkladu

- posouzeni soudrznosti podkladu poklepem,

- posouzeni pfilnavosti povrchovych Uprav lepici paskou,

- posouzeni podkladu otérem,

- posouzeni pFidrznosti natért mrizkovou zkougkou podle CSN 1SO 2409,
- posouzeni vlhkosti podkladu,

- posouzeni stavu dilatacnich spar.

Provedeni pripravy podkladu

Pro odstranéni jednotlivych vad podkladu pfi jeho pfipravé se doporucuji nasledujici opatreni:

zapraseny podklad ometeni nebo omyti tlakovou vodou se zajisténim vyschnuti mastnoty na podkladu odstranéni
mastnot tlakovou vodou s pfisadou vhodnych Cisticich prostfedkd, odbedriovaci nebo jiné separaéni prostfedky na
podkladu odstranéni odbednovacich nebo jinych separacnich prostfedkll vodni parou s pouZzitim Cisticich
prostfedkd, omyti Cistou tlakovou vodou, zajisténi vyschnuti vykvéty na vyschlém podkladu mechanické
odstranéni, ometeni puchyfe a odlupujici se mista v podkladu mechanické odstranéni, ometeni, v ptipadé potreby
mistni vyrovnani nebo reprofilace vhodnou hmotou prokazatelné zajistujici soudrznost podkladu, nasledné
zajisténi vyschnuti pouzitych hmot aktivni trhliny v podkladu analyza pficin a podle vysledku bud odstranéni priciny
nebo reseni dilatacnimi sparami nedostatecna soudrznost podkladu mechanické odstranéni nesoudrznych vrstev
obvykle za vlhka, pfipadné zajisténi vyschnuti podklad nevykazuje poZadovanou rovinnost mistni vyrovnani
vhodnou hmotou prokazatelné zajistujici soudrznost podkladu nebo celoplo$né vyrovnani omitkou pfi dodrZeni
soudrznosti podkladu a zajisténi vyschnuti pouzitych hmot Flex T na podklad sklotextilni sitovina na vysku
nejméné 200 mm - méFeno od spodniho okraje budouci prvni fady desek tepelné izolace. Sklotextilni sitovina se
po nalepeni desek a odstranéni montazni laté

pretahne pres okraj desek tepelné izolace na jejich vnéjsi povrch a zatla¢i do predem nanesené lepici stérky. Ta se
nasledné zahladi. Vyska pfetazené sitoviny na vnéjsim povrchu desek tepelné izolace musi byt nejméné 150 mm.
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Nanaseni lepici hmoty

Pro ETICS THERM P se pouZiva lepici a armovaci hmota Flex T.

Flex T - se pouZiva jako lepici a vyrovnavaci vrstva a se sklovlaknitou tkaninou 160g/m2 jako zakladni vrstrva. Jeji
prednosti je moznost lepeni i armovani izolaci jak z mineralnich vldken, tak i izolaci z expandovaného a
extrudovaného polystyrenu.

Nanaseni lepici hmoty pomoci obvodového pasku. Lepici hmota Flex T se na desku nanasi ve formé obvodového
pasku v Sifce 10 cm po okraji desky a uprostied ve formé 3 tercl o prdméru cca 15cm. Vrstva naneseného lepidla
se fidi nerovnosti podkladu a je 1,5 az 4 cm tlusta.

Pokud je ETICS -THERM P spojovany s podkladem pouze pomoci lepici hmoty, musi byt nejméné 40 %

povrchu desky EPS spojeno lepici hmotou s podkladem.

Kladeni fasadnich tepelné izolacnich desek

Plidorys Zdivo Beton

Zdivo

A = min.100mm

Pohled

Pokud to charakter konstrukce umozniuje, lepi se vidy celé desky tepelné izolace. PouZiti zbytkl desek je mozné jen
v pripadé, Ze jejich Sitka je nejméné 150 mm. Takové zbytky desek se neosazuji na narozich, v koutech, v ukonceni
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ETICS na sténé nebo podhledu a v mistech navazujicich na osténi vypini otvor(i. Rozmisti se jednotlivé v plose
ETICS. Svisly rozmér uloZzené desky nelze zajistovat skladanim zbytkd desek na sebe.

U vyplni otvorll se desky tepelné izolace musi umistovat tak, aby sty¢né spary mezi izolanty nebyly umistény v
rozich otvor(l nebo byly vzdaleny alespon 10cm od téchto roh(. U otvorl se doporucuje osazeni desek s takovym
presahem, aby Celné prekryl nasledné lepeny izolant na osténi vyplini otvord.

Na narozich musi byt desky tepelné izolace lepeny po fadach na vazbu.

Brouseni tepelné izolacnich desek

Pti provadéni ETICS THERM P je mozZné po zatvrdnuti lepici hmoty, obvykle za cca 2 dny, rovinnost povrchu upravit
prebrousenim izolantu.

Je—li prestavka mezi osazenim polystyrénovych desek a provedenim zakladni vrstvy delSi nez 14 dni, musi byt vnéjsi
povrch desek prebrousen za ucelem odstranéni degradované povrchové vrstvy. Prach po brouseni je nutno z
povrchu desek odstranit.

Brouseni se provadi brusnou deskou se skelnym papirem €.16;12 nebo tvz. ,struhadlem na polystyren”. U¢elem
brouseni je dosahnout predepsané rovinnosti fasady, protoze ostatnimi Ukony se takto dosazena rovinnost uz jen
kopiruje.

Zasady pfi kotveni hmozdinkami

Mechanické kotveni hmoZdinkami zajistuje pfedevsim spolehlivost stability systému dokonalym spojenim s nosnym
podkladem, prevzeti sil zpisobenych sanim vétru a zachyceni vlastni hmotnosti tepelné izolacniho systému.

Druh hmoZdinek, pocet, poloha vici zakladni (vyztuzné) vrstvé a rozmisténi v plose tepelné izola¢nich desek a v
misté jejich stykd, a nebo v celé plose ETICS je uréen ve stavebni dokumentaci.

Vzorec pro vypocet spravné minimalni délky kotvici hmozdinky
La = HD + min. Hhom + al + a2

H1=Hnom + 10mm

dD prdmér talife hmozdinky

La délka hmozdinky

HD tloustka tepelné izolace

Hnom min. kotevni délka hmozdinky

al tloustka nenosné vrstvy (omitka)

a2 tloustka lepici (vyrovnavaci) hmoty

H1 hloubka vrtani
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Pfiklady rozmisténi kotvicich hmozdinek
ETICS THERM P
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Dodatecné vyztuzeni rohl oken a dveri

Vyztuhy hran a roht
NdrozZi, rohy osténi a nadprazi se vyztuzuji profily se sklotextilni sitovinou.
Pro vyztuZeni ndroZi a rohU osténi se pouZivaji profily:
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rohovy profil hlinikovy s tkaninou
- Rohovy profil LK s hlinilovym L-profilem (o rozmérech 72x95; 100x100; 100x150; 100x230) nebo
- Rohovy profil LK plast s plastovym L-profilem (o rozmérech 72x95; 100x100; 80x120; 100x150; 100x230).

Vyztuzna vrstva

Zahajeni praci doporucujeme provadét po kompletni instalaci klempifskych prvkd a stfesni krytiny.

Hmota Flex T se nandsi na desky ru¢né nebo strojné.

Pred vlastnim provadénim vyztuzné vrstvy je nutné na tepelné izola¢ni desky ptipevnit vsechny uréené ukoncovaci,
narozni a dilatacni profily a zesilujici vyztuzeni.

Vyztuznd vrstva - vidy obsahuje v celé plo3e tepelné izolaéniho systému vyztuz — sklotextilni sitovinu.

Vyrovnavaci vrstva

Vyrovndvaci vrstva zajistuje potfebnou rovinnost zakladni vrstvy pred aplikaci konecné povrchové Upravy. Je
tvorena stérkovou hmotou Flex T. Zpravidla neobsahuje vyztuz. Neni nezbytné nutné aplikovat vyrovndvaci vrstvu
pred provedenim vyztuzné vrstvy.

Zasady pro provadéni konecné povrchové upravy

Druh, struktura a barevny tén konecné povrchové Upravy, tvofené omitkou nebo omitkou s natérem je urcen
stavebni dokumentaci.

PFi pfimém slunecnim zareni, desti nebo silném vétru se doporucuje fasadu chranit vhodnym zplsobem.

Pred provadénim konecné povrchové Upravy se zajisti ochrana pfilehlych konstrukci, prostupujicich a osazenych
prvk( vcéetné jejich upevnéni a oplechovani. Vsechny okolni plochy (dfevo, sklo, hlinik, sokl, oplechovani, apod.) je
potreba bezpodminecné chranit zakrytim pred znecisténim a pokud i presto dojde k znecisténi, je nutné potrisnéné
plochy ihned umyt ¢istou vodou.

Provadéni zakladniho natéru - penetrace
Zakladni vrstvu je mozno jemné prebrousit skelnym papirem.
Teplota vzduchu, podkladu a zpracovdvané hmoty nesmi béhem zpracovani a schnuti byt nizsi nez +5°C.

Provadéni omitek

Pfed nandsenim omitek se provede kontrola barevnych odstind, zrnitosti a arZi.

Rozdil barevnych odstini vzorovych barev oproti origindlnim vyrobkim je z technologickych dlvodd mozny (jiny
druh podkladu a technologie tisku vzorniku) a nemdze byt ddvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporucuje
pred zahajenim aplikace nanést zkusebni vzorky.

Obsah baleni pastovité omitky se dikladné promicha pomalubéZnym misidlem.

Mineralni, pytlované omitky se vsypou do pfislusného mnozstvi vody (cca 7l vody na 30kg pytel) a promichaji se do
bezhrudkového stavu pomalubéznym misidlem. Po cca 5-10 min. se znovu promichaji. Konzistenci malty je mozno
upravit pridanim vody. Takto zamichané omitky jsou pfipraveny k aplikaci. Doba zpracovatelnosti malt z
mineralnich omitek je 1 hodinu.

Omitka se zpravidla nanasi ru¢né, nerezovym hladitkem v tloustce zrna smérem shora dold. Ihned po nataZzeni
resp. po kratkém zavadnuti, se omitka strukturuje pfimocarym nebo krouzivym pohybem. Pohledové ucelené
plochy je nutné provadét v jednom pracovnim zabéru (mokré do mokrého). Preruseni prace se pripousti na hranici
stejnobarevné plochy, na naroZich a na jinych vodorovnych a svislych hranach. Napojeni dvou barevnych odstin(
nebo ukonéeni se provadi pomoci papirové lepici pasky.

Tenkovrstvé omitky jsou dodavané v kbelicich a jsou jiz urCeny k pfimému zpracovani nebo jsou dovavany v
pytlych.

Osetfovani a udrzba

Pti dodrZovani pravidel bézné péce o stavebni objekt jako celek maji tepelné izolacni systémy THERM P Zivotnost
srovnatelnou se Zivotnosti objektu jako celku.

Nutnost udrzby povrchové Upravy tepelné izolacniho systému vyvolava jeji degradace vlivem plsobeni povétrnosti
nebo mechanicka poskozeni. O ETICS se nesmi opirat snih.

V ramci bézné udriby byva z estetickych divod obvyklé v intervalu cca 10 -15 let provedeni nového natéru fasadni
barvou. Provadét pravidelné mistni opravy pfi pfipadném mechanickém poskozeni.

Cisténi musi byt provedeno tak, aby se netistoty nerozmazaly po omitce a nedoslo k mechanickému poskozeni
omitky (odfeni, poskrabani) pfilis tvrdym vlasem smetdku, jeho ndsadou nebo hubici vysavace.

V pfipadé vyznamného znecisténi omitek polétavym prachem (typicky po radu let vystaveni fasady pulsobeni
ovzdusi se zvySenou prasnosti, napf. v rusné meéstské ulici) je mozné jejich omyti nizkotlakou pitnou vodou nejvyse
35 °C teplou.

svoji platnost.
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Konstrukéni detaily:

1. zdivo

2. lepici hmota na polystyren

3. tepelnaizolace - desky EPS 70 F

4. zdkladni vrstva

5. vnitfni jAdrova omitka

6. tenkovrstvd fasadni omitka

7. okenni ukoncovaci PVC profil pro omitly

8. ram drevéného(plastového) okna

9. PVC ochranna félie

10. PVC ukoncovaci okenni profil pro ETICS
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1. Lepici malta

2, Tepelna izolace

3. Kovova rohova lidta s prumyslové nalepenou sitovinou
4. Vyztuzna vrstva sit'oviny se skelnym vidknem

5. Zakladni natér
6. Fasadni omitka

7. Makroflex K 300/K 600 (komprimacni paska)
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Zatepleni nadprazi
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1. Lepici malta

2. Tepelna izolace

3. Kovova rohova lista s primyslove nalepenou sitovinou
4. VyztuZna vrstva sitoviny se skelnym vldknem

5. Zakladni nater

6. Fasadni omitka

7. 18O Connect Outside (paropropustna folie)

8. ISO Connect Inside (parotésna folie)
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Zatepleni parapetniho zdiva
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1. Lepici malta

2. Tepelna izolace

3. Vyztuzna vrstva sitoviny se skelnym vidknem
4, Zdikladni nater

5. Fasadni omitka

6. Makroflex K 300 (komprimaéni paska)

7. 1SO Connect Inside (parotésna folie)

8. Akrylt
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Spodni hrana zateplovacich systémi
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Mineralni vertikalni izolace Ceresit CR 65 nebo CR 166
Viapenocementova omitka

Zakladni natér Ceresit CT 16

Mozaikova omitka Ceresit CT 77

Soklovy profil

Kotva

Lepici malta Ceresit

Tepelna izolace

Dvojita zpeviiovaci vrstva sitoviny do vySky min. 2 m nad terénem

Zakladni natér Ceresit

11, Fasddni omitka Ceresit

12.

Strop podzemniho podlazi
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Zatepleni vné€jSiho rohu budovy
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1. Lepici malta

2. Tepelna izolace

3. Kovové rohové lidty s priimyslové nalepenou sitovinou
4. Vyzturma vrstva sitoviny se skelnym vidknem

Zakladni natér

E..ﬂ

6. Fasadni omitka
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Zatepleni vnitrniho rohu budovy

6.

e e e e

Lepici malta

Tepelnd izolace

Kovové rohové listy s promyslové nalepenou sitovinou
Vyztuzna vrstva sitoviny se skelnym vldknem
Zakladni natér

Fasadni omitka

Zavérecna ustanoveni:

Pro realizaci dila musi byt v souladu s § 156 zakona ¢. 183/2006 Sbh. (stavebni zakon) pouZito pouze materiald a
vyrobki zdravotné nezavadnych, jejichz vlastnosti budou garantovény vyrobci.

Pti realizaci dila je nutno dodrzovat informace obsazené v této technické zpravé i poznamkdach na jednotlivych
vykresech a dbat pokynl vyrobcl jednotlivych materiald dle jejich technologickych predpisd.

Obec OIsi

Pti podstatném rozporu jednotlivych Gdajll je nutno vyzadat si vyjadieni projektanta v rdmci autorského dozoru.

Nepodstatné zmény dila mohou byt provedeny dle pozadavkl investora specifikovanych v pribéhu realizace.
Pokud se bude jednat o zmény podstatné, musi byt pfedem projednany s projektantem a stavebnim Gradem a

musi byt povolena zména stavby pred dokoncenim.

PD je zpracovana vrozsahu dle pfilohy ¢.4 kvyhlasce 62/2013 Sh. osobou opravnénou k projektové cinnosti
vsouladu s § 46 podle zakona ¢eské narodni rady ¢.360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a

technikd ¢innych ve vystavbé.
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Projekt pro stavebni povoleni nastavby rodinného domu vyhovuje pozadavkiim CSN 73 4301 - obytné budovy a
vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby a je vypracovan v rozsahu dle doporuéeni éeského
svazu stavebnich inzenyré CKAIT (listopad 1995)

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Vypracoval : Jifi Vrbka, 07.2014
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E.
DOKLADOVA CAST

Zatepleni kulturniho domu a pohostinstvi v obci OISi
Obec OIsi, OIsi 28, 592 61 p. Doubravnik
Olsi u Tisnova, parc.¢. 25/1 st. a 25/2 st.

E.1 ZAVAZNA STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTI, VYJADRENI
DOTCENYCH ORGANU

E.2 STANOVISKA VLASTNIKU VEREJNE DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

E.2.1 Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptisobu
napojeni, vyznacena napfriklad na situacnim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a
cinnosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

E.6 OSTATNi STANOVISKA, VYJADRENi, POSUDKY A VYSLEDKY JEDNANI
VEDENYCH V PRUBEHU ZPRACOVANi DOKUMENTACE

08/2014
Jiti Vrbka
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SEZNAM DOKUMENTACE

Textova cast :

Technicka zprava

Vykresova cast :
Technicka situace
Padorys prizemi suterénu
Padorys prizemi

Pricny fez A-A

Pri¢ny fez B-B

Technické pohledy

SEZNAM DOKUMENTACE

Textova ¢ast :

Technicka zprava

Vykresova cast :
Technicka situace
Padorys prizemi suterénu
Padorys prizemi

Pricny fez A-A

Pri¢ny fez B-B

Technické pohledy
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