Pohled severovychodni Pohled severozapadni
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| POZNAMKA:
- okolo objektu bude provedeno rozebrani dlazdic stavajiciho okapového chodniku a odkopani terénu do hl. cca 40 cm a osekani stavajiciho kabfincového obkladu
- zdivo bude pod terénem opatfeno nopovou folii s provétravaci listou vé&. potrubi PVC DN 110 a drenazniho zasypu z kam fr. 16/32
- zatepleni soklového zdiva bude provedeno extrudovanym polystyrenem XPS 100mm lam=0,038 W/m.K
- extrudovany polystyren bude osazen min. 400 mm pod Uroveri terénu a bude opatfen mozaikovou (pryskyfi¢nou) omitkou Viypracoval: Jif Vrbka, CKAIT 1400031 Jifi Vrbka
] - v misté stavajiciho okapového chodniku (hostinec) bude provedena zpétna montaz dlazdic, u severni, jizni i - = — projektova cinnost ve vystavbé
v£650 a zapadni stény bude zbudovan novy okapovy chodnik z betonovych diazdic 500/500/50 mm na zésyp z kameniva Investor: __Obec OIS, OISi 28, 592 61 p. Doubravnik, IC 00294977 B aob 090 1L Toaua e
= - v misté okapovych svodu se osadi 5 ks novych lapacu splavenin (geigr() Nazev stavby: y v /CO 68732953, DIC CZ7403064779
-2.700 - kontaktni zateplovaci systém stén ETICS bude proveden polystyrenem EPS 70 F t.140 mm, lam=0,038 W/m.K a opatien akrylatovou Zateplenl ku Itu rni ho dom u Format : X Ad
probarvenou omitkou 1,5 mm (dle technol. pfedpist dodavatele systému - soucasti jsou systémové listy rohové, zakladaci, okenni APU apod.) H 1 H ' 51 .
- zatepleni osténi oken provedeno fasadnim polystyrénem EPS 70 F 20 mm lam=0,038 W/m.K a pOhOStI nstvi v ObCI OISI Datum : 08/2014
- hromosvod bude pfelozen na del3i kotvy, veskeré instalace (osvétleni, odvétrani) budou piizpisobeny tloustce izolace Katastralni uzemi: OISi u TiSnova, parc.¢. 25/1 st. a 25/2 st. Okres: Brno - venkov || Jgel Projekt
- bude provedena Uprava (vyména) oplechovani stfiSek nad vstupnimi dvefmi, zavétrnnych Stitovych list a pfesah( fims dle tloustky tepelné izolace =
- stropy budou zatepleny foukanou izolaci z mineralnich viaken lam=0,041 W/m K I.250 mm (po slehnuti), pfip. izolalaci ze skelnych viaken pfedepsanych vlastnosti Nazev vykresu: itko : Cislo vykresu:
- bude provedena vyména vSech vyplni otvor( za plastové - okna celk. U=1,1 W/m2K, vstupni dvefe celk. U=1,2 W/m2K, v€. vymény vnitfnich (lamino-postforming) . 4 .
i vnéjsich parapetl (poplastovany plech, ev. elox. hlinik). Ve vykresech jsou kétovany hrubé stavebni otvory, pfed vyrobou vyplni bude provedeno zaméfeni dodavatelskou firmou TeCh n |Cke pO h Ied y . 06

| Vv/8=297/630(0.19m,) Allplan 2011
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