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c POZNAMKA:
o
o - okolo objektu bude provedeno rozebrani dlazdic stavajiciho okapového chodniku a odkopani terénu
1.NP i do hl. cca 40 cm a osekani stavajiciho kabfincového obkladu
[-0,150| 1 1 = - zdivo bude pod terénem opatfeno nopovou folii s provétravaci litou vé. potrubi PVC DN 110
SV=3500 mm L EG ENDA M ISTN OSTI % a drenazniho zasypu z kam fr. 16/32
- X i i = - zatepleni soklového zdiva bude provedeno extrudovanym polystyrenem XPS 100mm lam=0,038 W/m.K
5 CISLO  NAZEV MISTNOSTI PLOCHA
] sal K01 sl £9.94 m2 ?L - extrudovany polystyren bude osazen min. 400 mm pod Uroven terénu a bude opatfen mozaikovou
S dievéné parkety (vlysy) - prisall 24m § é ” (pryskyfi€¢nou) omitkou
6170 S podium ,dlzeve,ne °b|,°%e”k' ) K-102  sal 112.91 m2 ° =8 - v misté stavajiciho okapového chodniku (hostinec) bude provedena zpétna montaz dlazdic, u severni, jizni
0 omitka XSEZ%”?ngt” ova P-101  vydep 63.25 m2 E a zapadni stény bude zbudovan novy okapovy chodnik z betonovych dlazdic 500/500/50 mm na zasyp z kameniva
sl 112.91 m2 P-102  kuchyfika 1012 m2 £ - v misté okapovych svodu se osadi 5 ks novych lapacli splavenin (geigri)
: 4851 m L D - kontaktni zateplovaci systém stén ETICS bude proveden polystyrenem EPS 70 F 1.140 mm,
! P-103  sklad napoju 6.48 m2 - lam=0,038 W/m.K a opatfen akrylatovou probarvenou omitkou 1,5 mm (dle technol.
P-104  schody do sklepa 3.28 m2 g pfedpist dodavatele systému - sou€asti jsou systémoveé listy rohové, zakladaci, okenni APU apod.)
P-105 chodba 12.78 m2 % - zatepleni osténi oken provedeno fasadnim polystyrénem EPS 70 F 20 mm lam=0,038 W/m.K
P-106  predsif 492 m2 T - hromosvod bude prelozen na delSi kotvy, veSkeré instalace (osvétleni, odvétrani) budou pfizpisobeny tloustce izolace
) ) = - bude provedena Uprava (vyména) oplechovani stfiSek nad vstupnimi dvefmi, zavétrnnych Stitovych list a pfesahd fims
2565 P-107 WG zeny 6.79 m2 % dle tloustky tepelné izolace
P-108  WC muzi 8.46 m2 S - stropy budou zatepleny foukanou izolaci z mineralnich viaken lam=0,041 W/m.K t.250 mm (po slehnuti),
¥ PLOCHA MISTNOSTI 298.23 m2 pfip. izolalaci ze skelnych vlaken pfedepsanych vlastnosti
450 17980 650 - bude provedena vyména vSech vyplni otvord za plastové - okna celk. U=1,1 W/m2K, vstupni dvefe celk. U=1,2 W/m2K,
7 v€. vymeény vnitfnich (lamino-postforming) i vnéjSich parapett (poplastovany plech, ev. elox. hlinik). Ve vykresech jsou
) kotovany hrubé stavebni otvory, pfed vyrobou vypini bude provedeno zaméfeni dodavatelskou firmou
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V/S =380/770 (0.29m,)
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