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Nizev stavby: Obecni iFad OISi, OISi &.p.65, FVE

A. Privodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje:

Al1.1.Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby:
b) Misto stavby:

Obecni iFad O, Ol .p.65, FVE
Olsi &. p. 65, 59261 Olsi

Okres: Brno — venkov
Kraj: Jihomoravsky
Katastralni uzemi: OI8i u Tidnova [711144]
Dotéené pozemky:
p.& LV | Vyméra [m® Druh pozemku Vlastnické privo
st.26 1 261 zastavéna plocha a nadvofi
Obec OISi, €. p. 28, 59261 Olsi
303/29 1 20 ostatni plocha

¢) PFedmét dokumentace: Nova vystavba fotovoltaické elektrarny 20 kWp s akumulaci 17,75 kWh.

A1.2.Udaje o Zadateli:

Obec OIii,
Olsi €. p. 28, 59261 OIsi

1C: 00294977

A1.3.Udaje o zpracovateli dokumentace:

PDEP s.r.o.

Plynérenska 499/1, 602 00 Brno
IC: 17905541

DIC: CZ17905541
Projektant: Ing. Jan Berndt, 723 448 185, bernat@pdep.cz
Zodpovédny projektant: Ing. Vojtéch Lipovsky, 1003909

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Projektova dokumentace neni rozdélena na stavebni objekty a provozni soubory.

A.3 Seznam vstupnich podkladii
e rozsah FVE dle studie

e prisluiné CSN

o katalogy a nabidky vyrobct pristroji a zafizeni
e osobni prohlidka a zaméfeni lokality
e podminky spravcl inZenyrskych siti a vyjadfeni dotéenych organizaci

» podklady z katastru nemovitosti

e poZadavky investora
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Nizev stavby: Obecni dFad OI3i, Ol3i &.p.65, FVE

B1.1 TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE:

Investor, stavebnik:

Obec OI,
Ol3i &. p. 28, 59261 Olsi
IC: 00294977

Zhotovitel projektové dokumentace:

PDEP s.r.o.

Plyndrenské 499/1, 602 00 Brno

C: 17905541

DIC: CZ17905541

Projektant: Ing. Jan Berndt, 723 448 185, bernat@pdep.cz
Zodpovédny projektant: Ing. Vojtéch Lipovsky, 1003909

Stavba: Obecni dFad OB, Ol3i &.p.65, FVE

Misto stavby: OIi €. p. 65, 59261 Olsi

Katastrilni tizemi: Ol u Tignova [711144]

Kraj: Jihomoravsky

OKres: Bmo - venkov

ZAKLADNI UDAJE O FVE:
Vykon FVE 20,00 kWp
Potet FV paneli 40 ks / 500 Wp
Vykon ménice: 20 kW (2x 10 kW)

| Akumulace: 17,75 kWh
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Nazev stavby: Obeeni Gfad OISi, OI3i &.p.65, FVE
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Nazev stavby: Obecni ifad OISi, Olsi &.p.65, FVE

1. U&el a rozsah projektu

Tento projekt fedi vystavbu FVE na stiese stavajici budovy. PD je zpracovana na zikladé
nasledujicich podkladi:
 rozsah FVE dle studie
prislusné CSN
* katalogy a nabidky vyrobci pfistroji a zafizeni
e osobni prohlidka a zaméfeni lokality
* podminky spravci inZenyrskych siti a vyjadfeni dotéenych organizaci
* podklady z katastru nemovitosti
* pozadavky investora

2. Technické parametry

2.1. Proudové soustavy:
Rozvod AC: 3 + N+ PE, AC, ~50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
Rozvod DC: 2p, DC, 1000V, IT
2.2. Ochrana pied trazem elektrickym proudem
Je fesena dle CSN 33 2000441 ed. 3. V soustavéch dle 2.1. se Jedna o ochranu:
a) Zivych ¢asti:  izolaci u pistrojil a kabell
krytem svitidla, rozvodnice a rozvadéée

b) neZivych Easti: izolaci u pfedmétu tfidy IT samoginnym odpojenim vadné &dsti od zdroje
(kovové predméty)

doplitkovym ochrannym pospojovanim
2.3. Ochrana proti pFepéti

Ochrana proti pfepéti bude fedena na stejnosmémné strané instalaci svodice piepéti uréeného pro
instalaci ve stejnosmémych obvodech FV systémil, jmenovité maximalni napéti svodi¢e musi byt min.
0 15% vy35i, neZ je maximalni napéti stringu fotovoltaickych paneli naprazdno. Kazdy string a soubor
stringl FV paneld bude vybaven svodii pfepéti a vlastnimi stejnosmémymi pojistkami.

Ochrana proti prepéti ze stfidavé strany bude feSena instalaci svodice piepéti druhého typu
do rozvadéce.

2.4. Ochrana proti pretiZeni a zkratu

Podle CSN IEC 33 2000-5-523 a CSN 33 2000-4-473. Jednotlivé okruhy budou chranény jisti¢i
nebo pojistkami v pfisluinych napajecich bodech.

Stejnosmémé obvody budou chranény pojistkami v pojistkovych odpinadich. Stfidavé strana
bude jisténa jednak vlastai elektronikou méniéi a dale jisticem v napajecim rozvadédi.

Trasy napdjecich kabeli budou vedeny pichledné a budou dostateéné chranény pred
mechanickym poskozenim, stejnosmémé kabely na stfechach mezi Jednotlivymi panely budou vedeny
pfehledné a budou uchyceny knosné konstrukci. Nesmi byt uloZeny volné na stfechich, aby
nedochazelo k jejich mechanickému naméhani. Pfipojovaci kabely jednotlivych stringl budou ulozeny
v draténém Zlabu a fddné uchyceny.

Kabely uvnitf objektii budou uloZeny v kabelovych listich, chrani¢kach, draténych Zlabech a
Zebficich. Fotovoltaické ménice budou umistény vné nebo uvnitf objektu na zdi, piipadné na stfese.
Prostupy kabelil ze stfechy a zdi prostoru pidy budou realizovany s ohledem na moznym prisak do
objektu.
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Nazev stavby: Obecni dfad OI8i, OI8i &.p.65, FVE

3. Technické FeSeni

Misto pfipojeni k DS: Pripojkova skiif SD722

Hranice vlastnictvi PDS: Zatizeni PDS konti ve stavajici pfippojkové skfini SD722
zafizeni Zadatele zalina vedenim HDV

Spinaci prvek k odpojeni vyrobny:  Hlavni jisti¢ + vypina¢

Smlouva o pfipojeni: 9002129366

EAN: 859182400221207818

Adresa OM: OIlsi 65, 592 61 OIlsi
Napét'ova hladina: 0,4 kV (NN)

Jisti¢ pfed elektromérem: 3x32A (novy)

Rezervovany vykon: 20 kW

Celkovy instalovany vykon FVE: 20 kW

FV panel: WEESGIEY Varsr TRIT AN
Pocet FV paneli: 40 ks

Vykon FVE paneli: 20 kW,

Méni¢ FVE: h 10 kW
Pocet ménici: 2 ks

Akumulitory: D : 5 W
Celkova kapacita: 5x 3,55 kWh = 17,75 kWh
Rozvodna souprava: 2p, DC, 1000V, IT

3PEN sti. 230/400V, 50Hz, TN-C

3NPE stf. 230/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pied nebezpetnym dotykem: samo¢innym odpojenim vadné &asti zdroje dle CSN 3 2000-4-
41 ed.3 nadproudovym prvkem. CSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést-
712: Zafizeni jednodcéelovd a ve zvlaStnich objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.

Struén is:

Jednd se o projekt vystavby nové fotovoltaické elektrarny o vykonu 20 kWp s akumulaci
17,75 kWh, kterd bude umisténa na stdvajicim objektu obecniho ifadu na adrese OI3i &. p. 65, 59261
OI8i. Vyrobena elektrickd energic bude slouZit k ¢dsteénému pokryti spotfeby stavajiciho odbérmého
mista, pfipadné pfebytky budou akumuloviny do baterii pfipadné dodavéany do distribuéni soustavy.

DemontiZe:
Nebudou provedeny.

Nova vystavba:

Fotovoltaické panely v poétu 40 ks o vykonu 500 Wp budou umistény na valbové stiese.
Maximélni vykon FV panelii je 20 kWp. FV panely budou osazeny na stfede, kde je krytina z palenych
taSek. FV panely budou osazeny na hlinikové konstrukci se sklonem stfechy cca 40°, FV panely budou
orientovany s azimutem 130° severozapadné a 50° jihovychodné.

Od panelil na stfeSe na bude vedeno pro kaZdy string kabelové vedeni 2x Solarflex 6mm?, které
povede po stfeSe a nasledné do DC rozvadéce, ktery bude vybaven pojistkovymi odpinaéi a svodici
piepéti. DC a AC rozvadé¢ a stfidate budou osazeny na zdi v technické mistnosti, rozvadée bude
vybaven pojistkovymi odpinaci a svodiéi prepéti.

Budou pouzity dva hybridni ménice (NS ;2 dy o vikonu 10 kW. Od ménide
bude vedeno nové kabelové vedeni CYKY-J 5x6 mm? do blizkého rozvadéée, osazeného na zdi, ktery
bude vybaven jistii, svodi¢i a dal§imi moduldrnimi pfistroji. Rozvadé¢ bude vybaven sifovou
ochranou nastavenou dle pozadavki EG.D.

Z rozvadéte RAC bude vyveden novy kabel CYKY-J 5x10 mm? ktery povede budovou do
stavajiciho rozvadéce k elektroméru. Kabel bude pripojen do stavajiciho rozvadéce na jistié 3x32A.
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Nazev stavby: Obecni GFad OI8i, Ol &.p.65, FVE

Soutasti navrhu je i realizace akumulatorového loZisté o kapacité 17,75 kWh, které se sklada
z3+2 ks akumuldtorl o kapacité 3,55 kWh. Akumulitory budou umistény v technické mistnosti
spoleéné s m&ni¢i. Akumulace bude nabijena a vybijena pies hybridni ménice.

V blizkosti elektroméru bude umisténa dohledova a fidici jednotka SENENEED vcetné MTP
40/5A, které slouzi pro méfeni celkového vykonu v domé. Z fidici Jednotky bude vedeno vedeni
RS485 pro komunikaci s méniéi.

Regulace FVE dle PPDS a smlouvy o pfipojeni EG.D je realizovana pomoci signdlu HDO
(regulace 0/100%). V elektromérovém rozvadéci je osazeno relé pro HDO, pficemzZ je do rozvadéce
FVE RAC dovedeno kabelové vedeni CYKY-J 5x1,5 mm®. Povel HDO piedé signal na styka¢, ktery
odpoji FVE od sité.

FVE je vybaveno tlacitkem STOP FVE s aretaci, které je umisténo na zdi vedle vstupu do
budovy. Technologie méni&ii je navrzena tak, Ze ménice ve stavu, kdy je odpojeno AC napéti odpoji
stfidal od sit¢ a pouze monitoruje stav obnovy sit¥ — ménite v pFipadé odpojeni stfidavé strany
nedodavaji do sit¢ Zddny proud ani negeneruji Zidné AC napéti. Na DC &istech (FV panely, stringy,
RDC) se miiZe i pfi vypnutych méni&ich objevit napéti do 102V DC (2x FV panel naprdzdno).

FV panely jsou vybaveny solirnim odpojovatem, ktery je vzdy pfipojen na dva. Solarni
odpojovade jsou pfipojeny kabelem JYTY-O 2x1 mm? UV. Solamni odpojovace jsou pfipojeny na
centralni vypinaci jednotku SN ktcri je vybavena dvéma zdroji.

4. Technika prostiedi staveb
4.1. Regulace vyroby

Vyrobna funguje v rezimu dodivky prebytkii do distribuéni soustavy dle pozadavku
distribuéni spolegnosti EG.D. Proto je nutné splnéni pozadavkii pro paralelni provoz s distribuéni
soustavou regulace vykonu ve stupnich 0-100%. FVE je vybavena sifovou ochranou, kterd je
nastavena v souladu s Pravidly provozovini distribuéni soustavy a pozadavky distributora. Rizeni je
provedeno signalem HDO.

Nastaveni ochran

Nastaveni sitové ochrany bude provedeno dodavatelem systému pfi oZiveni méni&i podle
platnych podminek PPDS pfilohy ¢. 4, platnych v dobé prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny a bude
prokazatelné potvrzeno instalaéni spoleénosti. Nastaveni zemé jiz obsahuje pozadavky P (f), P (U), Q
(U) a LVRT a instala¢ni technik je nemusi ruéné konfigurovat. Nastaveni je podrobné popsano nize s
tim, Ze odpovidd poZadavkim a stanoviskim EG.D. A to pouZitim stfidaéd s U-f ochranou a dile
analyzdtory elektrické sité s U-f ochranou s trojfazovym odpojenim od sité NN, ziroveii je pouzita
doporucend pfepélova ochrana. Sitova ochrana je instalovina v rozvadééi AC u ménice, soutasné je
ochranou vybaven a nastaven samotny ménié.

Ochrany jsou nastaveny dle niZe uvedenych hodnot:

Funkce Rozsah nastaveni | Doporuéené nastaveni ochrany Nastaveni dle SoP
Nadpéti 3. Stuped U>>>| 1,00 - 1,30 Un 1,25 Un 00s |120Un| 0,1 s (okamziti hodnot)
Nadpéti 2. Stuped U >> | 1,00- 1,30 Un 1,20 Un 50s [1,15Un| 50 (okamzit hodnota)
Nadp&ti 1. SupeaU> | 1,00- 1,30 Un 1,15 Un <60s |1,11Un| 60s (okamzita hodnota)®
Podpéti I Stupea U< | 0,10- 1,00 Un 0.7 Un 0-27s | 07Un | 2,7 s (okamait bodnota)
Podpéti 2. Stupesi U<< | 0,10-1,00Un | 03Un(045Un) | >0,155 ]045Un| 0.2 s (okamsita hodnota)
Nadfrekveence > 50 - 52 Hz 51,5 Hz <0,0s |515Hz| 0,1s(okamzité hodnota)
Podfrekvence f < 47,5 - 50 Hz 475 Hz <01s |475Hz| 0,1 s (okamziti hodnota)

Smg‘f)‘f‘g:‘; a1 0,70-1,00 Un 0,85 Un t1 =0,5s | 0,85 Un tl = 0,5

l *Pokud nebude U > ochrana umét 10 min priimér, je moZno nastavit 1,11 x Un, &as vybaveni 60 s (okamzita hodnota).
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Nazev stavby: Obecni ifad OISi, Ol3i &.p.65, FVE

Pfi vypadku napeti dojde k zapisobeni sitovych ochran a k automatickému odpojeni vyrobny od DS a
Jejimu blokovéni. Vyrobna se automaticky pfipoji po 20 min, kdy je napéti ve Jmenovitych hodnotach
dle PPDS.

4.2. Elektronické komunikace

Od méni¢i a SEbude vedeno komunikaéni vedeni do stavajici lokalni sité. Ménice budou
dalkové monitoroviny. .

4.3. Ochrana pfed bleskem

Pro ochranu FV paneli na stfeSe objektu bude pouZito prekryti paneld ochrannym dhlem
stavajiciho hromosvodného systému.

5. Bezpeénostni pokyny a opatieni

Pfi praci je nutné dodrZovat Zikon 88/2016 Sb., kterym se méni Zikon 309/2006 Sb. o zajidténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni vlady 136/2016 Sb., kterym se méni Natizeni vlady
591/2006 Sb. o minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniti.

Veskeré realizaéni price na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Nafizeni vlady 194/2022 Sb.o poZadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu &innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpisobilost v elektrotechnice. Pfed uvedenim do provozu se
musi vyhotovit na veSkerém el. zafizeni vychozi revize pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Nafizeni vlady 194/2022 Sb. §8.

Pfed pfedanim a uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt dodavatelem zajiiténo provedeni
vychozi revize el. zafizeni dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-6. UZivatel musi byt
seznamen s obsluhou a provozem el. zafizeni.

Na rozvadéCich a stfidalich bude provedeno bezpetnostni znadeni v souladu s platnymi
normami a v souladu s normou CSN 33 2000-7-712 ed.2 FeSici FVE.

Bezpeénostni opatfeni:

I. Ve stavajicim elektromérovém rozvadééi budou doplnény dvé bezpeénostni tabulky:
a. Pozor zpétny proud, vypni obé strany!
b. Pozor elektricky zdroj

2. Vpfipadé vypnuti hlavniho jistite pfed elektromérem a dile i hlavniho jistite FVE
v jednotlivych rozvadétich RAC bude dosaZen beznapétovy stav na viech svorkich
elektroméru.

3. Svorkovnice FVE na strané DC jsou stile pod napétim i pfi vypnutém hlavnim jisti¢i.

4. Odpojovat pojistkovy odpinaé pfi zitéZi je zakazano. V ptipadé poruseni tohoto zikazu, miZe
dojit k vytaZeni elektrického oblouku, ktery miZe zplsobit popéleniny a poskozeni zafizeni
FVE. V pfipadé¢ potfeby rozpojeni DC pfivodil je nejprve nutné odpojit AC napajeni stfidace a
aZ nasledné Ize odpojit pojistkovy odpinac.

6. Certifikace

V3echny vyrobky, které podiéhaji povinnému schvalovéni a certifikaci ve smyslu pfisludnych
zakonl musi byt vybavené pfisluSnymi schvalovacimi a certifikanimi protokoly zpracovanymi
autorizovanou zkusebnou. Bez téchto dokumenti nelze provést instalaci téchto vyrobki.

7. Piiprava stavby

Pfedpoklada se, Ze zhotovitelem bude odborné zpisobild firma, kterd ma technické zizemi a
pfesné si stanovi rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s
pislusnymi stranami. Zadné ndroky na zikladé chybéjici znalosti nebudou uznany. Pfed zahajenim
stavby je ticba, aby technickd kancelaf nebo piiprava price dodavatelské firmy navstivila stavbu a
detailné se seznamila se stavajicim zafizenim. Cenovou nabidku nelze délat od stolu pouze na zikladé
projektovanych vymér.
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Nazev stavby: Obecni dfad OI8i, OI3i &.p.65, FVE

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
pfipravit nabidku anebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti uéinit potiebné dotazy, jak to
pro tento ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si viechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou
cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavku objednatele.

Zavazkem zhotovitele bude vybudovat dilo kompletni, i kdyby projektova dokumentace cokoliv
opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho tomu tak je, musi toto uvést pfi podani nabidky.

Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, Ze zahrul vie nutné pro vybudovani dila.

8. Souvisejici normy a pFedpisy

CSN 33 0010 ed.2 Elektricka zafizeni. Rozdé&leni a pojmy.
CSN EN 60038 (330120) Jmenovita napéti Cenelec
CSN EN 60059 (330125) Normalizované hodnoty proudd IEC
Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani lovék-stroj,
CSN EN 60446 ed.4 (330165) znaceni a identifikaci — OznaCovani vodi¢i barvami nebo
pismeny a ¢islicemi
CSN EN 60529 (330330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN 33 2000-1 ed.2

El. instalace NN — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zéakladnich charakt., definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pfed u¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim pfepétim
CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000)

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vieobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba

vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné
vodice

SN 33 2000-7-712 (332000)

Elektrické instalace budov-Cast 7-712: Zafizeni jednot&elova a

ve zvlastnich objektech-Solarni fotovoltaické (PV) napajeci
systémy

CSN 33 2000-7-729

Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
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Nazev stavby: Obecni aFad OI8i, OI3i &.p.65, FVE

CSN EN 60909-0 (333022)

Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavich, Vypoéet
proudd

CSN 60865-1 ed.2 (333040)

Vypocet icinkl zkratovych proudi, Definice a vypocetni metody

CSN EN 62 3054 ed.2

Ochrana pfed bleskem

CSN EN 50110-1 ed.3

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50160 ed.3 (330122)

Charakteristiky napéti elektrické energie doddvané z vefejnych
distribuénich siti

CSN EN 61310-1 ed.2

Pozadavky na vizudlni, akustické a taktilni signély

CSN EN 50274

Rozvadéte NN — Ochrana pfed Girazem elektrickym proudem —
Ochrana pfed netiimysinym pfimym dotykem nebezpe&nych &asti

CSN 331310 ed.2

Bezpetnostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebice
uréené k uZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 61439-1 ed.2 (357107)

Rozvadéce nizkého napéti — Typové a &asteéné typové zkoudené
Rozvadéce

CSN EN 61140 ed.3 (330500)

Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska
pro instalaci a zafizeni (018011) CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni
barvy a bezpe€nostni znacky

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb.

Ceského viradu bezpecnosti prace a Ceského banského iFadu o
odborne zpusobilosti v elektrotechnice

Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.

Nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpisobilost v
elektrotechnice

Zakon 250/2011 sb.

Zikon o bezpe¢nosti price v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakoni
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B1.2 TECHNICKA ZPRAVA PRO DOTACI
D1. Identifikace projektu/Zadatele

1.1 Niazev projektu: Obecni dFad OI8i, Ol3i &.p.65, FVE
1.2 Dotaéni program:

Cislo vyzvy: 11. vyzva — Obnovitelné zdroje energie ve vefejnych budovach
Program: Zivotni prostfedi 2021-2027

1.2 Udaje o Zadateli:

Obec OI3i,
OIsi €. p. 28, 59261 OIsi
IC: 00294977

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

PDEP s.r.o.

Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

IC: 17905541

DIC: CZ17905541

Projektant: Ing. Jan Bernat, 723 448 185, bernat@pdep.cz
Zodpovédny projektant: Ing. Vojtéch Lipovsky, 1003909

1.4 Datum zpracovani: 6/2023

1.5 PouZité podklady:
e rozsah FVE dle studie
pfislusné CSN
katalogy a nabidky vyrobci pfistroju a zafizeni
osobni prohlidka a zaméfeni lokality
podminky spravcd inZenyrskych siti a vyjadfeni dotéenych organizaci
podklady z katastru nemovitosti
poZadavky investora

A2, I’Jdaie mista realizace fotovoltaické elektrirny
2.1 Udaje o stavbé:

Nizev stavby: Obecni dFad OIsi, OlSi ¢.p.65, FVE
Misto stavby: Olsi &. p. 65, 59261 Olsi
Okres: Brno — venkov
Kraj: Jihomoravsky
Katastrilni dizemi: OI3i u Tisnova [711144)
Dotlené pozemKky:
p. LV | Vyméra [m?| Druh pozemku Vlastnické privo
st.26 1 261 zastavéna plocha a nadvofi
Obec OIS, ¢. p. 28, 59261 OIlsi
303/29 | 20 ostatni plocha
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2.2 Popis izemi stavby:

2.2.1 Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné dzemi a nezastavéné tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem izemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

Stavba se nachdzi na Uzemi obce OISi. Dle
izemniho planu je FVE umisténa v plochéch uréenych
jako plochy vefejné vybavenosti. Stavba FVE se
nachdzi na budové obecniho Gfadu na adrese Ol
&.p. 65, 59261 ONSi. Stavba se nachazi na pozemku druhu
zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha.

2.2.2 Udaje o souladu stavby s Gzemné plinovaci
dokumentaci, s cili a dkoly zemniho plénovini,
véetné informace o vydané tdzemné plénovaci
dokumentaci,

Stavba je v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci. Stavba FVE je klasifikovina jako
technické feSeni budovy a vytvéfi ochranny prostor
vyrobny elektfiny ve smyslu Energetického zdkona
(458/2000 Sb. v aktudlnim znéni) vrozsahu | m odbudovy sumisténou FVE. Provoz FVE
nevyZaduje napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

Stavba je dle Gzemniho planu umisténa v lokalité uréené jako plochy ob&anské vybavenosti
(OV).

2.3 Popis stavajiciho pozemku a stiech:

Stavba FVE bude realizovina na budové obecniho Gifadu. Budova je zdén4. Stiechy jsou
sedlové s dfevénym krovem a s krytinou z palenych taSek.

Vramcei vystavby FVE dojde k dotéeni pozemki p.&. st.26 a 303/29 v k.. Ol8i u Tisnova
[711144)

2.3.1 Fotografie z mista stavby:
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A3. Popis nového stavebné/technologického FeSeni a jejich konstrukénich
¢asti po realizovanych opatienich

3.1 Souhrnné informace

Typ FVE: FVE na stfese budov

Vykon FVE: 20 kWp

Akumulace: 17,75 kWh

3.2 Technické FeSeni

 FV panel 450W, Konstrukce | Polet FV paneld |ks] | Konfigurace FVp |C
Sl kotvena do stiechy 30 50° JV, sklon 40° 15,00
S2 kotvena do stfechy 10 130° SZ, sklon 40° 5,00

Celkem - 40 - 20,00

Struény popis:

Jednd se o projekt vystavby nové fotovoltaické elektrarny o vykonu 20 kWp s akumulaci
17,75 kWh, kterd bude umisténa na stavajicim objektu obecniho Gfadu na adrese OISi €. p. 65, 59261
OI8i. Vyrobena elektricka energie bude slouzit k ¢asteénému pokryti spoteby stavajiciho odbémého
mista, pfipadné pifebytky budou akumuloviny do baterii pfipadné dodavéany do distribuéni soustavy.

DemontaZe:

Nebudou provedeny.
Novi vystavba:

Fotovoltaické panely v poétu 40 ks o vykonu 500 Wp budou umistény na valbové stiele.
Maximilni vykon FV paneld je 20 kWp. FV panely budou osazeny na stiese, kde je krytina z palenych

taSek. FV panely budou osazeny na hlinikové konstrukci se sklonem stfechy cca 40°, FV panely budou
orientovany s azimutem 130° severozapadné a 50° jihovychodné.

Od paneli na stfeSe na bude vedeno pro kazdy string kabelové vedeni 2x Solarflex 6mm?, které
povede po stfeSe a nasledné do DC rozvadéce, ktery bude vybaven pojistkovymi odpinaéi a svodici
piepéti. DC a AC rozvadé¢ a stfidaée budou osazeny na zdi v technické mistnosti, rozvadéé bude
vybaven pojistkovymi odpinaci a svodici pfepéti.

Budou pouzity dva hybridni ménice (HRGG__—_—___i:’dy o vvkonu 10 kW. Od ménice
bude vedeno nové kabelové vedeni CYKY-J 5x6 mm? do blizkého rozvadéce, osazeného na zdi, ktery
bude vybaven jisti¢i, svodi¢i a dal§imi modularnimi pfistroji. Rozvadé¢ bude vybaven sit'ovou
ochranou nastavenou dle poZadavki EG.D.

Z rozvadéte RAC bude vyveden novy kabel CYKY-J 5x10 mm? ktery povede budovou do
stavajiciho rozvadéce k elektroméru. Kabel bude pfipojen do stavajiciho rozvadéce na jistié 3x32A.

Souédsti navrhu je i realizace akumuldtorového tlozisté o kapacité 17,75 kWh, které se sklada
z3+2 ks akumulatori o kapacité 3,55 kWh. Akumulatory budou umistény v technické mistnosti
spole¢né s méni¢i. Akumulace bude nabijena a vybijena pfes hybridni ménice.

V blizkosti elektroméru bude umisténa dohledova a fidici jednotka SENNEEEEvcictné MTP
40/5A, které slouZi pro méfeni celkového vykonu v domé. Z fidici jednotky bude vedeno vedeni
RS485 pro komunikaci s ménici.

Regulace FVE dle PPDS a smlouvy o pfipojeni EG.D je realizovana pomoci signilu HDO
(regulace 0/100%). V elektromérovém rozvadéci je osazeno relé pro HDO, pficemzZ je do rozvadéce
FVE RAC dovedeno kabelové vedeni CYKY-J 5x1,5 mm®. Povel HDO pieda signal na stykaé, ktery
odpoji FVE od sité.
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FVE je vybaveno tlalitkem STOP FVE s aretaci, které je umisténo na zdi vedle vstupu do
budovy. Technologie méni¢l je navrZena tak, Ze ménice ve stavu, kdy je odpojeno AC napéti odpoji
stfidat od sité a pouze monitoruje stav obnovy sité — méniée v pfipadé odpojeni stfidavé strany
nedodavaji do sité Zidny proud ani negeneruji Zidné AC napéti. Na DC &astech (FV panely, stringy,
RDC) se miiZe i pfi vypnutych ménicich objevit napéti do 102V DC (2x FV panel naprézdno).

FV panely jsou vybaveny solamim odpojovaem, ktery je vzdy pfipojen na dva. Soldmi
odpojovace jsou pfipojeny kabelem JYTY-O 2x1 mm? UV. Solarni odpojovaée jsou pfipojeny na
centralni vypinaci jednotku AN < i jc vybavena dvéma zdroji.

Regula néh n

Regulace ¢inného vykonu FVE je realizovana v souladu s PPDS. FVE umozZiiuje regulaci
¢inného vykonu ve stupnich 0/100 % pomoci HDO.

N y ran

Nastaveni sitové ochrany bude provedeno dodavatelem systému pfi oZiveni FVE podle
platnych podminek PPDS piilohy ¢. 4, platnych v dobé prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny a bude
prokazatelné potvrzeno instalaéni spoleénosti.

3.3 Definice pouZitych technologickych komponent:

V ramei navrhu FVE jsou vyuZity nize uvedené komponenty suvedenymi minimélnimi
technickymi parametry. Pfi realizaci je moZné vyuzit i jinych komponent, pfi dodrZeni minimalné
stejnych nebo lepsich technickych parametril.

Technické poZadavky na FV panely:

Typ: WESEYEE TSSEDE,
Technologie: monokrystalicky kiemik
Jmenovity vykon: 500 W
Jmenovité napéti: 4280V
Jmenovity proud: 11,69 A
Jmenovité napéti naprazdno: 51,70V
Jmenovity proud nakratko: 12,28 A
Rozméry: 2187 x 1102 x 35 mm
Hmotnost: 26,3 kg
Utinnost: 20,7 %
Minimalni kryti: IP68

Mechan. zatiZeni panelu: 5400 / 2400 Pa
Zaruka na produkt: 12 let

Zaruka na vykon: 25 let/ 84,8 % Pn
Splnéni norem: IEC 61215, IEC 61730
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Technické poZadavky na FV ménile:

Jmenovity vykon AC: 10 kW
Maximalni DC vykon: 13 kW
Maximalni vstupni DC napéti: 1000 V
Maximalni vstupni proud: 2x 12,5 A
Evropska vaz. uCinnost: 97,50 %
e Wi-Fi, RS485, Ethernet
Hmotnost: 24 kg

Rozméry: 516 x 415 x 180 mm
Rozsah provozni teploty: -35 ~ 60 °C

Stupeii kryti: P66

Zaruka (garance dodavatele): 10 let (bezodkladna vyména)
Splnéni norem: IEC 61727, IEC 62116, IEC 61000
Regulace vykonu: plynulé / diskrétni dle PPDS

Technické poZadavky na akumulatory:

Typ: RPEE TRTEe
Technologie: LiFePO4
Kapacita jednoho modulu: 3,55 kWh
Kapacita celkova: 3x 3,55 =10,65 kWh
Napéti bateriového systému: 288 VDC
Standardni nabijeci proud: 74 A
Hmotnost: 117 kg
Rozméry: 450x 296 x 1118 mm
Rozsah provozni teploty: 0~50°C
Stuperi kryti: IPS5
:’:zdhpr:;?:vana komunikaéni CAN, Modbus
Zivotnost: 15 let
Zaruka na kapacitu: Min 60% kapacity / 10 let
Splnéni norem: IEC 62619

3.4 Zavér

Projektova dokumentace je vytvofena vrozsahu pro provedeni stavby / vybérové fizeni.
Realizitor vzedly zvybérového fizeni ndsledné dokumentaci upravi dle nabizené technologie
v souladu s vy3e uvedenymi minimalnimi poZadavky.
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B.1.3 SOUPIS VNEJSICH VLIVU

Nazev stavby: Obecni iFad OI%i, Ol &.p.65, FVE
Misto stavby: Olsi &. p. 65, 59261 OIlsi
Katastralni izemi: Ol3i u Tisnova [711144]
Parcela ¢islo: st.26, 303/29
P V. rotokolu:
« CSN 33 2000-1

« (SN 333320

o CSN 33 2000-1 az 7
o CSN 33 2000-4-41
o CSN 33 2000-4-43
o CSN 33 2000-4-473
o CSN 33 2000-5-52
o CSN 33 2000-5-51
o CSN 33 2000-5-54

P V. k

e Druh zafizeni (objekt): kabelové vedeni NN, rozvadéé NN, zafizeni NN, FV panely, akumulator
» Umisténi zafizeni (objekt): venkovni prostory — na objektu / vnitini prostory

Vyhodnoceni vné&jSich viivii:

Standartni vnéjsi vlivy Prostor dle
Druh zaFizeni Variabilni vn&jsi vlivy | CSN 33 2000-5-
Typ . 51
prostoru Standartni vlivy
Veakovni AAS, AB8, AC1, AD3, | AEl, AF1, AGl, AH1,
Fosto VI | AN2, AP1, BAS, BC2, | AKI, ALI, AN2, AQ2, Nebezpeény
Py BEL, CAl, CBI AS2, AT2, AUI
AAS, ABS, AC1, ADI,
AEl, AF1, AK1, ALI, e
Vnitini prostory v AMI. AN1, AP1, BAS, AGI, AH1, AQI Normalni
BC2, BEI, CAl, CB1
Celkové zhodnoceni

Venkovni prostory — z hlediska nebezpeé¢i urazu elektrickym proudem se jedna o prostory
nebezpecné.

Vnitini prostory — z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem se jedna o prostory normalni.
Souhrnné informace
Stanovené vnéjsi vlivy plati pouze ve vztahu k vypracované projektové dokumentaci, kterd ma

byt u provozovatele zafizeni, sou¢asné s vychozi revizni zpravou uloZena az do zruseni zafizeni.
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Pfi zménach vyuZiti objektu nebo rozsifeni elektrického zafizeni, nebo jinych zmén musi byt
znovu uréeny ty ¢asti vngjSich vlivil, u kterych dochazi ke zménam.

Elektrické zafizeni musi byt vybréna a instalovana v souladu s pozadavky CSN 33 2000-5-51
tabulky 51A, kterd udiva takové charakteristiky zafizeni, které jsou nutné s ohledem na vnéjsi vlivy,
jimz zafizeni miZe byt vystaveno. Tyto vlivy jsou stanovené timto protokolem. Elektrickd zafizeni
musi byt volena a zfizovina v souladu s opatfenimi k ochrané z hlediska bezpe€nosti, s poZadavky na
fadnou funkci pro uréené uZiti v instalaci a s poZzadavky na pfiméfenou odolnost proti predpokladanym
vnéjsim vlivim.

Dodavatel elektrického zafizeni zodpovida za dodrZeni technickych pozadavki na vyrobky a
materidly podle zikona £.22/1997 Sh. véetné predani pfedepsanych dokladii a za dodrZeni zékladnich
pozadavkl na elektrické zafizeni podle ,Protokolu o uréeni vnéjdich vlivi* k nafizeni vlady ¢&.
118/2016 Sb.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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01.06.23 19:32 Informace o pozemku | NahliZen! do katastru nemovitost!

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: st. 2607

Obec: QI3i 396302

Katastraini Gzemi: Qlsi u Tisnova (711144)

Cislo Lv: q

Vyméra [m?): 261

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Ur&eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Soucasti je stavba

Budava s_ éisle;ﬁ ;)c;pisnym: 7 QI8 [111147]1; & p. 65; stavba ob&anského vyba;eni B
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 26
Stavebni objekt: LR63

Adresni mista: & p.65ct

Jlastnicke prav

Obec OB, &. p. 28, 59261 OI3i

Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)
Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni viastnického prava
Nejsou evidovana Zddna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

A5
¢ Kizen

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde stétni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Jihomoravsky kraj,
: <Ini Y

Zobrazené daje maji informativni charakter. Platnost dat k 01.06.2023 19:00.

© 2004 - 2023 Cesky Gfad zeméméficky a katastraini Verze 6.4.0 b1 WWW6]
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 303/29@

Obec: OI3i [596302]

Katastralni Gzemi: Olsi u Tisnova [711144]

Cislo LV 1

Vyméra [m?]: 20

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuZiti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Obec O, ¢. p. 28, 59261 OI3i

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

Seznam BPE)
Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména cislovani parcel

»

Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti

¢« Rizeni v ran terych byl k nemovitosti zapsa

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Jihomoravsky kraj,

Katastralni pracoviité Brmo-venkov®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 01.06.2023 19:00.

© 2004 - 2023 Cesky Ufad zemémeéficky a katastrainicf

Verze 6.4.0 b1 [WWW6)
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= — —ETHERNET
Wr100m Vzdaleny
Regulace FVE
vyhodnoceni pretoku
------------ — RS485
Oviadan| ménica
h il !
i & %A o e i I I S -
Sy 3 [ [ | T | [
P1& A }pz P1 P2 P1 P2
\4 | FVAVZ’
MTP1 MTP2 MTP3
40/ 5 40/5 40/5
RH MIP CLA 1.2 RH
CYKY-J 5x10 Pievod: 40/5 CYKY-J 5x10
RE TP 0.5 RE
Vykon 10VA
Souhmné informace:
Rozvodna souprava: DC:2-1000V /IT

3PEN stf. 230/400V, 50Hz, TN-C
3NPE stf, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem: samoginnym odpojenim vadné &asti zdroje dle CSN 3 2000441 ed.3 nadproudovym
prvkem. CSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast-712: Zafizeni jednoucelova a ve zviastnich

objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.

b s Mo PDEP s.r.o.
Ing. Bemat J. Ing. Lipovsky V. ;m:m. 602 00 Bmo
723 448 185 DIC: CZ17905541
Kra:  Vysofina Obec: Ol Datum 6 /| 2023
Investor: Obec OIS, OISl &. p. 28, 59261 OIS( Zakézka &.
Nazev projektu; Stupefi PD RDS
Obecni urad OIsi, OIS &.p.65, FVE Souf.sys.
Format A4
Obsah vykresu: MéFitko Cislo vykresu
Schéma zapojeni SEC1000 C8




Elektromérovy rozvadé¢ (zapojeni EG.D, a.s.)

Spina¢ HDO
Elektromér Ovladaci relé ovladani FVE
TAR K1 K2 K3
1 - Regulace HDO
[ FVE 0/100%
] |
DS NN :
EG. D, . 8.
2301400V gsttiens Spinané._
t 1m ‘ ‘
w—S T :
3 " A 3
PEN— —— e — _— — ——— PEN
Hiavni Jistié Vypina& 3x40A
3x32A
Souhmné informace:
Rozvodna souprava: DC:2-1000V /IT

3PEN stf. 230/400V, 50Hz, TN-C

3NPE stf. 230/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem: samocinnym odpojenim vadné &asti zdroje die CSN 3 2000441 ed.3 nadproudovym
prvkem. CSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast-712: Zafizeni jednoléelova a ve zviastnich
objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.

Projektoval: Autorizoval: PDEP S.I.0.
] I ; Plyndrenska 489/1, 802 00 Bmo
b e b A 1C: 17805541
723448 185 DIC: CZ17905541
Kraj: Vysoéina Obec: O8I Datum 6 / 2023
Investor: Obec OI&i, OISi &. p. 28, 59261 OI&| Zakézka &.
Nazev projekiu: Stuped PD RDS
Obecni Gfad OISi, OISi &.p.65, FVE Sout.sys.
Format Ad
Obsah vykresu: Méfitko Cislo vykresu

Schéma zapojeni elektroméru C9
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. s Ao PDEP s.r.o.
Ing. Bernat J. Ing. Lipovsky V. m‘m.mm&m
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